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Przyjazny dla srodowiska
monitor IPS 27” idealny do
nowoczesnhych miejsc pracy

ProLite X2797HSU to idealny wybor, jesli szukasz
kompaktowego, wydajnego monitora, kiéry doskonale
sprawdzi sie w konfiguracji wielomonitorowej. Waska
ramka z czterech stron zapewnia nowoczesny,
uporzgdkowany wyglad stanowiska pracy oraz oraz ptynne
przejscie obrazu miedzy ekranami.

ENE Jeli=

Panel IPS gwarantuje ostry obraz, wierne odwzorowanie
koloréw i szerokie katy widzenia, a czestotliwo$¢
odswiezania 120Hz zapewnia ptynno$c¢ i szybko$c¢ reakciji.
Niezaleznie od tego czy pracujesz z dokumentami,

27" IPS = D) edytujesz tresci, czy przegladasz internet, technologia

sien Flicker-Free oraz redukcja $wiatta niebieskiego
potwierdzone certyfikatem TUV Rheinland Eye Comfort
pomagajg chroni¢ wzrok podczas dtugich sesiji.

Wbudowane gtosniki, czteroportowy hub USB, ztacza
HDMI i DisplayPort oraz wyjscie stuchawkowe pozwalajg
na prosta i wydajng konfiguracje stanowiska.

Dzieki certyfikatom EPEAT i TCO10 oraz klasie
efektywnosci energetycznej C wybierasz monitor, kiory
wspiera zrownowazony rozwéj bez kompromiséw w
zakresie wydajnosci.
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Panoramiczne stanowisko,
wieksza przestrzen pracy

Potacz kilka monitoréw z ultracienkg ramka,
aby stworzy¢ panoramiczne stanowisko pracy.
Zyskaj peten podglad aplikacji, usprawnij
multitasking i zwieksz swoja produktywnosé.

Uniwersalne zlacza
kompatybilne z kazdym
urzadzeniem

Podtacz wiele urzadzen i akcesoriéw w jednym
prostym kroku dzieki ztaczom HDMI,
DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB.
Uporzadkuj swoja przestrzen robocza
zwiekszajac efektywnos¢ i zapewniajgc sobie
wygodna, nieprzerwang prace.

Zintegrowane audio,
porzadek na biurku

Ciesz sie czystym i przyjemnym dzwigkiem
podczas rozméw, ogladania wideo i stuchania
muzyki. Zintegrowany system audio pozwala
utrzymac porzadek na biurku bez potrzeby
korzystania z dodatkowych gto$nikow.

Poczuj réznice dzieki
certyfikowanej ochronie
wzroku

Sprzetowa redukcja $wiatta niebieskiego
wbudowana bezposrednio w panel, technologia
Flicker-free oraz wierne odwzorowanie koloréw
wspoétpracujg ze soba, aby wspiera¢ Twéj wzrok
kazdego dnia. Dzieki certyfikatowi TUV
Rheinland Eye Comfort, monitor ten umozliwia
dtuzszg prace, przegladanie sieci i tworzenie
tresci przy mniejszym wysitku dla oczu.
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—— SPECYFIKACJA

@ OBRAZ

Wyglad bezramkowy z 4 stron

Przekatna 27", 68.6cm
Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
fizyczna

Format obrazu 16:9
Jasnos¢ 350 cd/m?
Kontrast statyczny 1500:1
Kontrast ACR  80M:1
Czas reakcji (GTG) 4ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°
Kolory 16.7min (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja 30 - 140kHz
pozioma

Powierzchnia robocza 598 x 363.3mm, 23.5 x 13.2"
szer. X Wys.

Plamka 0.311mm

Kolor matowa, czarny
@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Wejscie sygnatu  HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)

USB HUB x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP tak

Wyjscie stuchawkowe tak

@ WEASCIWOSCI

Redukcja tak
niebieskiego Swiatta

Flicker free tak

Obstuga technologii tak
Adaptive Sync

Ekstra i-Style colour, Eye Comfort
Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski Zasilanie, Menu, W goére/W prawo/Gtosnos¢, W doét, W lewo/Podmenu, Wybor wejsé,
Wyijscie

Parametry ustawienia obrazu (jasnosé, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia
regulowane koloréw (i-Style Colour, redukcja niebieskiego $wiatta, temperatura koloréw, ustawienia
uzytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, czas
OSD), jezyk, przywré¢, rozne (ostre i miekkie, ustawienia wideo, logo startowe, zakres
RGB, LED, informacja), wybdr wejsé, regulacje audio (gtosnosé, wycisz)

Wbudowane gtosniki 2 x 2W
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Udogodnienia

@ MECHANICZNE

Zakres regulaciji
Kat pochylenia
Standard VESA

System zarzadzania
kablami

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

pochyt
20° w goére; 5° w dot
100 x 100mm

tak

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilajacy (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)

Pozostate

skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii

wewnetrzny

14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty

Klasa efektywnosci
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)

EPEAT Silver

REACH SVHC

Gwarancja

TCO Certified, CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,

UKCA

C

*lista zarejestrowanych modeli r6zni sie w zaleznosci od kraju, szczego6towe informacje
sg dostepne na stronie www.epeat.net

powyzej 0,1%: otéw, tlenek otowiu, tréjtlenek diboru

5 lat (szczegoty odnosnie warunkdéw w poszczegodlnych krajach znajdujg sie w zaktadce

Gwarancja na naszej stronie internetowej)

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. X wys. x gi.

Wymiary pudta szer. x
wys. x gt

Waga (bez pudta)
Waga (z puditem)

Kod EAN

611.5 x 427.5 x 190mm

688 x 442 x 126mm

4.0kg
6.3kg

4948570125845
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Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez
wczesniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD ilyama sa zgodne z norma 1SO-9241-307:2008 okreslajacy liczbe i rodzaj defektow
matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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