
Dane techniczne

Urządzenie wielofunkcyjne HP Envy
Photo 7230
Ty marzysz. Drukarka Envy to realizuje.

Wszystkie zdjęcia będą wyraziste. Przechodź płynnie od drukowania
żywych zdjęć wysokiej jakości i spersonalizowanych kreacji do
codziennych dokumentów.

Najważniejsze funkcje

3-miesięczna subskrypcja Instant Ink w cenie

Drukowanie. Skanowanie. Kopiowanie. Zdjęcia.

2 podajniki (na 125 standardowych arkuszy i 15 arkuszy fotograficznych)

Kolorowy, pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 6,75 cm

Szybkość druku na poziomie 15/10 str./min (w czerni/kolorze)

Drukowanie dwustronne

Zawiera ponad 60% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Drukowanie bez marginesów (do formatu 216 × 297 mm)

Niezawodne połączenie dzięki dwuzakresowej karcie Wi-Fi™ z BLE i funkcją
samonaprawy

Drukowanie wysokiej jakości zdjęć

Drukuj dokumenty i fotografie bez marginesów, które wyglądają jak na ekranie, dzięki pozwalającej na
rzeczywiste odwzorowanie kolorów technologii HP.

Dostosuj tył fotografii, aby uzyskać spersonalizowane karty, dzięki wyjątkowej funkcji automatycznego
drukowania dwustronnego HP. 

Zamień wspomnienia w oszałamiające, wysokiej jakości wydruki, dzięki ulepszonemu tuszowi do zdjęć,
zapewniającemu bogatsze, żywsze kolory.

Łatwe drukowanie, nieskończone możliwości

Steruj płynnie drukowaniem dzięki dużemu, intuicyjnemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu. 

Dzięki specjalnemu podajnikowi papieru fotograficznego możesz łatwo przechodzić od drukowania zdjęć do
codziennych dokumentów bez konieczności zmiany papieru.
Konfiguruj, drukuj, skanuj i kopiuj ze swojego telefonu lub laptopa za pomocą najłatwiejszej w użyciu aplikacji
HP do drukowania.

Niech każde zdjęcie stanie się arcydziełem

Spraw, aby każda chwila była niezapomniana, dzięki prostym narzędziom do edycji i konfigurowalnym
szablonom.
Ulepsz swoje zdjęcia i zaprojektuj unikatowe karty ze specjalnymi akcentami, takimi jak tekst i ramki, a
wszystko to w aplikacji HP.

Elegancka i zrównoważona konstrukcja

Zmodernizuj swoją przestrzeń dzięki eleganckiej i wydajnej konstrukcji, która idealnie uzupełnia przestrzeń
pracy lub salon.
Urządzenie wielofunkcyjne HP Envy Photo zawiera co najmniej 60% tworzyw sztucznych z recyklingu. 

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany obwód elektroniczny firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z modyfikowanym
nieoryginalnym obwodem elektronicznym. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany obwód elektroniczny firmy HP
umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: https://www.hp.com/learn/ds

Przypisy

 Drukarki HP Envy Photo 7200 to jedyne P3 w swojej klasie drukarki z obsługą gamy barw, oferujące szerszy zakres kolorów niż P3 sRGB, a także jedyne w swojej klasie drukarki z automatycznym, dwustronnym drukowaniem zdjęć. W
oparciu o publicznie dostępne informacje (stan na marzec 2025 r.) w ramach wewnętrznego badania porównano technologię rozszerzonej gamy kolorów oraz funkcje automatycznego dwustronnego drukowania fotografii z podobnymi
najlepiej sprzedającymi się drukarkami atramentowymi w cenie poniżej 200 USD. Dane dotyczące udziału w rynku pochodzą z IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2024 Q4.
 Drukarki HP Envy Photo 7200 w stosunku do obecnych rozwiązań są wyposażone w najnowszy i najbardziej intuicyjny kolorowy ekran dotykowy HP oraz najlepszą i najbardziej niezawodną technologię łączności Wi-Fi z autonaprawą, która

zapewnia nieprzerwane drukowanie. Wymagany jest dostęp do Internetu, który należy zakupić oddzielnie. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
www.hp.com/go/mobileprinting.
 W porównaniu z aplikacjami do drukowania OEM wykorzystywanymi w najlepiej sprzedających się, wyposażonych w obsługę sieci drukarkach atramentowych/laserowych oraz urządzeniach wielofunkcyjnych do zastosowań domowych i

biurowych w cenie 450 USD ≤ USD. Drukarki wybrane na podstawie udziału w rynku zgodnie z końcowym raportem historycznym IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker za I kwartał 2024 r. Stwierdzenie oparte na badaniach aplikacji
producentów drukarek oraz bezpośrednich testach i analizach Keypoint Intelligence zleconych przez HP z lipca 2024 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://keypointintelligence.com/hpapp .
 Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT

obejmującym urządzenia do przetwarzania obrazów, IEEE 1680.2.
 Z wyłączeniem pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.hp.com/go/printerclaims .
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Dane techniczne
Funkcje Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, zdjęcia

Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP

Prędkość druku W czerni (A4, ISO): Do 15 str./min; W kolorze (A4, ISO): Do 10 str./min; Kopia robocza
czarny (A4): Do 22 str./min; Kopia robocza w kolorze (A4): Do 20 str./min;

Czas drukowania pierwszej
strony

Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 18 s; W kolorze (A4, tryb gotowości): W
ciągu zaledwie 20 s

Rozdzielczość druku W czerni (best): Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi; W kolorze (best): Rozdzielczość
optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość
wejściowa 1200 dpi

Miesięczny cykl pracy Do 1000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 300 do 400

Standardowe języki drukowania HP PCL 3 GUI
Obszar drukowania Marginesy wydruku: Górny: 3 mm, Dolny: 3 mm, Lewy: 3 mm, Prawy: 3 mm;

Druk bez marginesów Tak (do formatu 216 × 297 mm)

Liczba materiałów
eksploatacyjnych

2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)

Obsługiwana wielozadaniowość Tak

Drukowanie dwustronne Automatyczny

Prędkość kopiowania W czerni (A4, ISO): Do 13 kopii/min; W kolorze (A4, ISO): Do 6 kopii/min

Specyfikacje dotyczące kopiarek Maksymalna liczba kopii: Do 50 kopii; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%

Format pliku zawierającego
zeskanowany obraz

JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG

Specyfikacje dotyczące skanerów Typ skanera: Automatyczny podajnik dokumentów; Płaski; Tryby inicjacji skanowania:
Skanowanie Mopria; Przedni panel; Aplikacja HP; EWS; Wersja sterownika Twain:
Wersja 2.4; Maks. format skanowania (płaski skaner): 215,9 x 297 mm; Maksymalny
rozmiar skanowania (ADF, metryczna): 215,9 x 355,6 mm; Rozdzielczość optyczna
skanowania: Do 1200 dpi

Zaawansowane funkcje
skanowania

Obsługa za pośrednictwem aplikacji HP

Powierzchnia skanowalna Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 215,9 x 297 mm; Maksymalny rozmiar
nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 215,9 x 355,6 mm

Głębia bitowa/ poziomy skali
szarości

24-bitowa / 256

Cyfrowa dystrybucja dokumentów Standardowo: Skanowanie do komputera
Sieci i łączność Standardowo: 1 USB 2.0 client; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual band; Wi-Fi 2.4/5Hhz

Bezprzewodowe Tak, samonaprawiająca się dwuzakresowa sieć Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Możliwość druku mobilnego Aplikacja HP; Apple AirPrint; Chrome OS; Usługa Mopria Print; Certyfikat Mopria; HP
Print Service Plugin

Możliwości sieciowe Dwuzakresowa (2,4/5 GHz) łączność bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac

Pamięć Standardowo: 256 MB DDR3

Liczba podajników papieru Standardowo: 2 (podajnik główny i podajnik papieru fotograficznego)

Nośniki Zwykły papier; Papiery fotograficzne HP; Papier profesjonalny lub papier matowy do
broszur HP; Matowy papier do prezentacji HP; Papier profesjonalny lub błyszczący
papier do broszur HP; Inne papiery fotograficzne do drukarek atramentowych; Inne
papiery matowe do drukarek atramentowych; Inne błyszczące papiery do drukarek
atramentowych, papier zwykły, papier cienki/makulaturowy

Format nośnika Niestandardowy (system metryczny): Główny podajnik: od 97,79 × 215 do 127 × 355
mm; Podajnik papieru fotogr.: bez formatów niestandardowych
Obsługiwany (metryczny): Podajnik główny: A4, A5, A6, B5(ISO), B5(JIS), 10 × 15 cm,
10 × 30 cm, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki, koperta (A2, C5, C6, DL, nr 10, Chou nr 3);
Podajnik papieru fotograficznego: 10 ×15 cm, 13 × 13 cm, 13 × 18 cm

Gramatura nośników,
obsługiwana

Podajnik 1: A4: od 75 do 90 g/m²; Koperty HP: od 75 do 90 g/m²; Papier fotograficzny:
do 300 g/m²; Podajnik papieru fotograficznego: papier fotograficzny: do 300 g/m²

Pojemność podajników ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo, 35 arkuszy
Koperty: Do 5 kopert
Naklejki: Do 40 arkuszy

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15
Sekwoja; Linuxa

Minimalne wymagania
systemowe

Windows: Windows 11, Windows 10 32-bitowy lub 64-bitowy; 2 GB wolnego miejsca
na dysku twardym, Microsoft Internet Explorer lub Edge; Połączenie z Internetem
Mac: macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sekwoja; 2 GB miejsca na
dysku; Wymagane połączenie internetowe

Dołączone oprogramowanie Pobierz aplikację HP ze strony hp.com/start/install.

Wymiary drukarki (szer. x głęb. x
wys.)

Minimalnie: 460 × 383 × 190,5 mm;
Maksymalnie: 460 × 383 × 190,5 mm

Masa drukarki 6,91 kg

Waga w opakowaniu (brutto) 9,41 kg

Środowisko pracy Temperatura: Od 5 do 40°C
Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 80%

Warunki przechowywania Temperatura: Od -40 do 60°C
Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 90% (bez kondensacji)

Akustyka Moc dźwięku: 6,2 B(A)
Emisja ciśnienia akustycznego: 52 dB (A)

Zasilanie Wymagania: Dwużyłowy (klasa 2), dwutrybowy wewnętrzny zasilacz AC/DC. Wejście
100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A. 32 V / 12 V (tryb uśpienia), 469 mA / 166 mA (tryb
uśpienia), 15 W / 2 W (tryb uśpienia). Nie jest to zasilacz dwunapięciowy; zasilanie
zależy od numeru katalogowego z # identyfikatorem kodu opcji. ;
Pobór mocy: Do 14 W (drukowanie), 4,9 W (tryb gotowości), 1,02 W (tryb uśpienia),
0,06 W (wyłączenie ręczne) ;
Typ zasilacza: Uniwersalny zasilacz wewnętrzny

Certyfikaty EN 55032:2012/AC:2013, klasa B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301
489-17 v3.2.4:2020-09; PN-EN 6100-3-2:2018; PN-EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-
4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 część 15.
Deklaracja IT ECO; Certyfikat EPEAT® Silver

Specyfikacje dotyczące
zrównoważonego wpływu

Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 60% poużytkowy
recyklat tworzywa sztucznego

Kraj pochodzenia Wyprodukowano w Tajlandii

Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy 2,7" (6,85 cm), 3 przyciski (wstecz, strona główna, pomoc);
Wyświetlacz na przegubie

Zawartość opakowania B63JVB: Urządzenie wielofunkcyjne HP Envy Photo 7230; Oryginalny konfiguracyjny
czarny tusz HP 303; Oryginalny konfiguracyjny trójkolorowy tusz HP; Instrukcja
instalacji; Instrukcja obsługi; Przewód zasilający

Materiały eksploatacyjne, rynek
posprzedażowy lub materiały
eksploatacyjne, wymiana

T6N01AE Oryginalny trójkolorowy tusz HP 303 (ok. 165 stron)
T6N02AE Oryginalny czarny tusz HP 303 (ok. 200 stron)
T6N03AE Oryginalny trójkolorowy tusz HP 303XL o wysokiej wydajności (Ok. 415
stron)
T6N04AE Oryginalny czarny tusz HP 303XL o wysokiej wydajności (ok. 600 stron)

Serwis i pomoc techniczna UG187E – 3-letni serwis HP ze standardową wymianą (dostępny we wszystkich
krajach UE z wyjątkiem regionu Adriatyku, Afryki, WNP, EEM, Izraela, Bliskiego
Wschodu, Rosji, Rumunii, Słowenii, RPA, Turcji)
UG062E – wymiana przez HP w następnym dniu roboczym przez 3 lata (dostępna w
Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej
Brytanii i we Włoszech)
UG235E trzyletni zwrot do magazynu (dostępny w regionie Adriatyku, Afryce, na
Bliskim Wschodzie, w EEM, Izraelu, Rosji, Rumunii, Słowenii, RPA, Turcji i WNP)

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas pod
adresem http://support.hp.com . Pełny regulamin jest dostępny pod adresem:
www.hp.com/go/orderdocuments . Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w
zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych.

 Wymiary różnią się zależnie od konfiguracji  Waga różni się zależnie od konfiguracji  Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia eksploatacyjnego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz
unieważnienie gwarancji.  Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od punktu dostępowego. Tryb pracy bezprzewodowej jest zgodny tylko z routerami obsługującymi częstotliwości 2,4 i 5 GHz; bez bezpośredniego połączenia
bezprzewodowego. Bezpośrednie połączenie bezprzewodowe może wymagać instalacji sterownika lub aplikacji oraz połączenia z poziomu urządzenia mobilnego lub komputera z obsługą sieci bezprzewodowej. Wydajność połączenia bezprzewodowego może się
różnić w zależności od systemów operacyjnych komputerów i urządzeń przenośnych. Więcej informacji https://hpconnected.com . Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość
połączenia mogą się różnić. AirPrint obsługuje system OS X v10.13 High Sierra oraz urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym i wymaga podłączenia drukarki do tej samej sieci co urządzenie z systemem OS X lub iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone oraz iPod
touch są znakami towarowymi firmy Apple® Inc. Windows jest znakiem towarowym grupy Microsoft. Mopria®, logo Mopria® oraz oznaczenie Mopria Alliance™ są zastrzeżonymi i/lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi oraz znakami usługowymi firmy Mopria
Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieuprawnione użycie jest surowo zabronione.  Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.  Po wydrukowaniu pierwszej strony lub
pierwszego zestawu stron testowych ISO. Więcej informacji znajduje się https://www.hp.com/go/printerclaims  Firma HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie zapewniającym optymalną wydajność urządzenia,
obliczonym z uwzględnieniem terminów wymiany materiałów eksploatacyjnych  Więcej informacji na temat wydajności wymiennych wkładów jest dostępnych w https://hp.com/go/learnaboutsupplies przypadku wkładów konfiguracyjnych należy kliknąć łącze do
wkładów konfiguracyjnych na tej samej stronie.  Specyfikacje szybkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.  Dostępność programu jest różna. Szczegółowe informacje można znaleźć w
https://www.hp.com/recycle.  Ilość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest wyrażana jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT
obejmującym urządzenia do przetwarzania obrazów, IEEE 1680.2.

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są
określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie.
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