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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia
® UWAGA: UWAGA zawiera wazne informacje utatwiajgce optymalne korzystanie z produktu.

/A\ PRZESTROGA: PRZESTROGA zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia sprzetu lub utraty danych i metod
zapobiegania problemom tego typu.

/\ 0STRZEZENIE: OSTRZEZENIE zawiera informacje dotyczace ryzyka uszkodzenia mienia, zranienia osé6b lub zgonu.

Copyright © 2025 Dell Inc. lub jego jednostki zalezne. Wszelkie prawa zastrzezone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe sg
znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej jednostek zaleznych. Inne znaki towarowe moga naleze¢ do ich odpowiednich witascicieli.
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Instrukcjami bezpieczenstwa

Stosuj ponizsze zasady bezpieczenstwa, aby ochroni¢ monitor przed mozliwym uszkodzeniem i zapewni¢ wiasne bezpieczenstwo.
Jezeli nie zaznaczono inaczej, w kazdej procedurze opisanej w tym dokumencie zatozono, ze uzytkownik przeczytat zalecenia
dotyczgce bezpieczenstwa dostarczone razem z monitorem.

® UWAGA: Przed uzyciem monitora przeczytaj informacje dotyczace bezpieczeristwa dotgczone do monitora i nadrukowane na
urzgdzeniu. Przechowuj dokumentacje w bezpiecznym miejscu, aby z niej skorzystac¢ w przysztosci.

A OSTRZEZENIE: Uzycie elementéw sterujacych, regulaciji lub procedur innych niz okreslone w niniejszej dokumentaciji moze
skutkowac narazeniem na porazenie pragdem, zagrozenia elektryczne i/lub zagrozenia mechaniczne.

A\ PRZESTROGA: Dtugoterminowym skutkiem stuchania dZzwieku o duzej gtosnosci przez stuchawki (z monitora, do ktérego sa
podiaczone) moze by¢ uszkodzenie stuchu.

e Ustaw monitor na stabilnej powierzchni i postepuj z nim ostroznie. Ekran jest kruchy i moze sie uszkodzi¢ po upuszczeniu lub
uderzeniu ostrym przedmiotem.

e Upewnij sie, ze monitor ma odpowiednig klase elektryczng do pracy z zasilaniem prgdem przemiennym dostepnym w miejscu,
gdzie sie znajdujesz.

e  Trzymaj monitor w temperaturze pokojowej. Nadmierne zimno lub gorgco moze mie¢ szkodliwy wptyw na ciekty krysztat

wyswietlacza.

Podtgcz przewdd zasilajgcy monitora do mozliwie bliskiego i tatwo dostepnego gniazda sciennego.

Nie ustawiaj ani nie uzywaj monitora na mokrej powierzchni lub w poblizu wody.

Nie narazaj monitora na silne wibracje lub mocne uderzenia. Na przyktad nie wktadaj monitora do bagaznika samochodowego.

Odtgcz monitor, jesli nie bedzie uzywany przez dtuzszy okres.

Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, nie prébuj zdejmowac zadnej ostony ani dotykac¢ wnetrza monitora.

Przeczytaj uwaznie podane zalecenia. Zachowaj niniejszy przewodnik, aby korzysta¢ z niego w przysztosci. Postepuj zgodnie ze

wszystkimi instrukcjami i ostrzezeniami umieszczonymi na produkcie.

e Niektore monitory mozna zamontowac na scianie przy uzyciu mocowania VESA, ktére jest sprzedawane osobno. Upewnij sie, ze
uzywasz mocowania VESA o odpowiedniej specyfikacji opisanego w rozdziale dotyczagcym montazu na $cianie w przewodniku
uzytkownika.

Informacje na temat instrukcji bezpieczenstwa mozna znalez¢ w dokumencie Safety, Environmental, and Regulatory Information
(SERI), ktory jest dostarczany z monitorem.

Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Wyigcz monitor.

3. 0Odtgcz monitor i wszystkie potagczone z nim urzadzenia od gniazd elektrycznych.

4. Odtacz od monitora wszystkie podtgczone urzadzenia sieciowe i peryferyjne takie jak klawiatura, mysz i stacja dokujgca.

A PRZESTROGA: Aby odtaczy¢ kabel sieciowy, najpierw odtacz kabel od monitora, a nastepnie odtacz kabel od urzadzenia
sieciowego.

5.  Wyjmij, jesli sg witozone, karte multimedialng i dysk optyczny z monitora.

Po pracy wewnatrz monitora

/\ PRZESTROGA: Pozostawienie luznych lub nieprawidtowo dokreconych srub wewnatrz monitora moze spowodowac jego
powazne uszkodzenie.

Kroki
1. Wymien wszystkie sruby i upewnij sie, ze wewngtrz monitora nie pozostaty zadne sruby.

2. Podtgcz wszystkie urzgdzenia zewnetrzne, urzadzenia peryferyjne i przewody odtgczone przed rozpoczeciem pracy przy
monitorze.

W16z z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski i inne elementy wyjete przed rozpoczeciem pracy przy monitorze.
Podtgcz monitor i podtgczone do niego urzadzenia do gniazd elektrycznych.

Wigcz monitor.
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Demontaz i ponowny montaz

A\ PRZESTROGA: Informacje zawarte w tej sekcji sa przeznaczone dla autoryzowanych technikow serwisowych w regionie
EMEA. Firma Dell zabrania uzytkownikom demontazu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym
serwisowaniem nie beda objete gwarancja.

Zalecane narzedzia

Procedury opisane w tym dokumencie mogg wymagac uzycia nastepujacych narzedzi:
® \Wkretak krzyzowy #0

® Wkretak krzyzowy #2

® Plastikowy rysik

Lista srub

® UWAGA: Podczas usuwania srub z elementu zalecamy zapamietanie typu sruby, liczby srub oraz odtozenie ich do pudetka do
przechowywania srub. Dzieki temu podczas wymiany elementu dostepna bedzie odpowiednia liczba $rub stosownego typu.

® UWAGA: Niektdére komputery majg powierzchnie magnetyczne. Upewnij sig, ze sruby nie sg przymocowane do takich
powierzchni podczas wymiany komponentu.

® UWAGA: Kolor $rub moze sie rozni¢ w zaleznosci od zamowionej konfiguracii.

Tabela 1. Lista srub.

Element Typ Sruby Liczba Wyglad sruby
Zawias pokrywy tylnej M4x4,5 2 '
Rama wewnetrzna M3x4 9 %’
Stelaz montazowy M3x3 4 \?
Panel interfejsu M3x6 2 %
Ptyta zasilania M3x6 2 %
Uziemienie ptyty zasilania M4x9 1 ?

Demontaz i ponowny montaz



Stojak

Usuwanie stojaka

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewngtrz monitora.

Kroki

1. Umies¢ monitor na czystej, ptaskiej powierzchni na migkkiej Sciereczce lub poduszce.

2. Nacisnij zespot podstawy w dot, aby uzyskac dostep do przycisku zwalniania.

3. Uzywajac srubokreta, nacisnij przycisk zwalniania i odciagnij zespdt podstawy od monitora.
4

Nacisnij zatrzask u dotu ptyty podstawy i oddziel kolumne podstawy od ptyty podstawy.

&
2y

Rysunek 1. Usuwanie stojaka

6 Demontaz i ponowny montaz



Instalowanie stojaka

Kroki
1. Ustaw odpowiednio kolumne i wtdz jg do ptyty podstawy, aby zablokowac jg w odpowiednim potozeniu.

2. Wsun zespot podstawy w rowki na pokrywie tylnej wyswietlacza i zatrzasnij go na miejscu.

Rysunek 2. Instalowanie stojaka

Nastepne etapy

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekgcji Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz



Pokrywa tylna

Usuwanie pokrywy tylnej

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewngtrz monitora.

2. Zdejmij stojak.

Kroki
1. Usun dwie $ruby (M4x4,5), ktore mocujg pokrywe tylng do stelaza montazowego.
2. Korzystajac z plastikowego rysika, podwaz pokrywe tylng, zaczynajac od dolnej krawedzi monitora.

3. Podnies pokrywe tylng i odsun jg od monitora.

v

2X
M4x4.5

Rysunek 3. Usuwanie pokrywy tylnej
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Instalowanie pokrywy tylnej

Kroki

1. Wyréwnaj tylng ostone z obudowg i zatrzasnij w miejscu.

® UWAGA: Dopasuj otwory na sruby w pokrywie tylnej do otwordw na sruby na stelazu montazowym przed wywarciem
tagodnego nacisku na pokrywe tylng.

2. Wymien dwie sruby (M4x4,5), ktére mocujg pokrywe tylng do stelaza montazowego.

v v V

2X
M4x4.5

OO

Rysunek 4. Instalowanie pokrywy tylnej

Nastepne etapy
1. Zainstaluj stojak.

2. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz



Stelaz montazowy

Usuwanie stelaza montazowego

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewngtrz monitora.

2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tylna.

Kroki

Wykrec¢ cztery sruby (M3x3) mocujace gtowny stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.
Odklej tasme, ktéra mocuje przewdd panelu Swietinego do panelu wyswietlacza.

Odtacz kabel paska swietlnego od ztagcza na panelu wyswietlacza.

Otworz zatrzask i odtgcz kabel klawiatury od ztgcza na ptycie interfejsu.

Usun folie aluminiowg ze stelaza montazowego.

Odtgcz przewdd LVDS od ztgcza na panelu wyswietlacza.

N o g > Dd-

Zdejmij zespot obudowy z panelu wyswietlacza.
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Rysunek 5. Usuwanie stelaza montazowego

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 6. Usuwanie stelaza montazowego



Instalowanie stelaza montazowego

Kroki

1. Podfgcz przewod LVDS do ztgcza na panelu wyswietlacza.

2. Umiesc¢ stelaz montazowy na panelu wyswietlacza, upewniajac sie, ze wyciecie na wsporniku stelaza jest wyréwnane z
zeberkiem u dotu srodkowej ramy wyswietlacza.

3. Wsun kabel panelu przyciskéw do ztgcza na ptycie interfejsu i zamknij zatrzask, aby go zabezpieczy¢.

4. Wymien cztery sruby (M3x3), ktére mocujg stelaz montazowy do panelu wyswietlacza.

5. Przymocuyj folie aluminiowa do stelaza montazowego.

6. Podtgcz przewdd panelu Swietinego do ztgcza na panelu wyswietlacza i przymocuj tasme, ktéra go zabezpiecza do panelu.

Demontaz i ponowny montaz
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Rysunek 7. Instalowanie stelaza montazowego
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Rysunek 8. Instalowanie stelaza montazowego

Nastepne etapy

1. Zainstaluj pokrywe tylna.
2. Zainstaluj stojak.

3. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewngtrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz

15



Ptyta przyciskow
Usuwanie ptyty przyciskow

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewngtrz monitora.

2. Zdejmij stojak.
3. Zdejmij pokrywe tylna.
4. Zdejmij stelaz montazowy.

Kroki
1.  Wyjmij ptyte przyciskéw z gniazda na srodkowej ramie wyswietlacza.

2. Odklej kabel klawiatury od ostony panelu.

Rysunek 9. Usuwanie ptyty przyciskow
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Instalowanie ptyty przyciskow

Kroki
1. Wyréwnaj i umiesc ptyte przyciskow na srodkowej ramie wyswietlacza.

2. Przymocuj kabel klawiatury do ostony panelu.

Rysunek 10. Instalowanie ptyty przyciskow

Nastepne etapy

1. Zainstaluj stelaz montazowy.
2. Zainstaluj pokrywe tylna.

3. Zainstaluj stojak.
4

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz



Panel interfejsu

Usuwanie ptlyty interfejsu

Wymagania wstepne

1. Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewngtrz monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylng.
Zdejmij stelaz montazowy.
Zdejmij ptyte przyciskow.

a > N

Kroki

Usun folie mylar ze stelaza montazowego.

Usun cztery sruby (M3x6), ktére mocuja ptyte interfejsu i ptyte zasilania do stelaza montazowego.
Wykre¢ srube (M4x9) mocujaca ptyte zasilajaca do stelaza montazowego.

Usun ptyte interfejsu i ptyte zasilania ze stelaza montazowego.

Odtacz przewdd zasilajacy od ztgcza na ptycie interfejsu.

o a0k wbd -

Odtacz kabel LVDS od ztgcza na ptycie interfejsu.

Rysunek 11. Usuwanie ptyty interfejsu
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Rysunek 12. Usuwanie ptyty interfejsu

Demontaz i ponowny montaz
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Instalowanie ptyty interfejsu

Kroki

1. Podfacz kabel LVDS do zfgcza na ptycie interfejsu.

2. Podtgcz przewdd zasilajgcy do ztgcza na ptycie interfejsu.

3. Wyrdéwnaj i umies¢ ptyte interfejsu i ptyte zasilania na stelazu montazowym.

4. Wymien cztery sruby (M3x6), aby przymocowac ptyte interfejsu i ptyte zasilania do stelaza montazowego.
5. Wkre¢ srube (M4x9), aby przymocowac ptyte zasilania do stelaza montazowego.

6. Przymocuj mylar do stelaza montazowego.

20

Rysunek 13. Instalowanie ptyty interfejsu
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Rysunek 14. Instalowanie plyty interfejsu

Nastepne etapy

1.

a > N

Zainstaluj ptyte przyciskow.
Zainstaluj stelaz montazowy.
Zainstaluj pokrywe tylna.
Zainstaluj stojak.

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Plyta zasilania

Usuwanie ptyty zasilania

Wymagania wstepne

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Przed rozpoczeciem pracy wewnatrz monitora.

Zdejmij stojak.

Zdejmij pokrywe tylng.
Zdejmij stelaz montazowy.
Zdejmij ptyte przyciskow.
Zdejmij ptytke interfejsu.

oo~ w b~

Kroki
1. Odfacz przewdd panelu $wietlnego od ztgcza na ptycie zasilania.

Rysunek 15. Usuwanie plyty zasilania
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Instalowanie ptyty zasilania

Kroki

1. Podigcz przewdd panelu $wietlnego do ztgcza na ptycie zasilania.

Rysunek 16. Instalowanie ptyty zasilania

Nastepne etapy

Zainstaluj ptyte interfejsu.
Zainstaluj ptyte przyciskow.
Zainstaluj stelaz montazowy.

Zainstaluj pokrywe tylna.
Zainstaluj stojak.

oo~ wbd -

Postepuj zgodnie z procedurg opisang w sekcji Po pracy wewnatrz monitora.

Demontaz i ponowny montaz
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Kontakt z firmg Dell

Aby skontaktowac sie z firma Dell w sprawach dotyczgcych sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klientéw, skorzystaj z
witryny internetowej pomocy technicznej firmy Dell.
O] UWAGA: Dostepnosc rozni sie w zaleznosci od kraju, regionu lub produktu, a niektére ustugi moga nie by¢ dostepne w
Twoim kraju.
® UWAGA: Jesli nie masz dostepu do Internetu, mozesz znalez¢ informacje kontaktowe na fakturze zakupu, liscie przewozowym,
rachunku lub w katalogu produktéw Dell.

24 Kontakt z firma Dell


https://www.dell.com/contactdell

Historia wersji

Ponizsza tabela zawiera historie wersji tego dokumentu.

Tabela 2. Historia zmian.

Wersja Data Opis

AQO grudzien 2025 Data oryginalnej publikacji.

Historia wersji 25



	Instrukcjami bezpieczeństwa
	Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora
	Po pracy wewnątrz monitora

	Demontaż i ponowny montaż
	Zalecane narzędzia
	Lista śrub
	Stojak
	Usuwanie stojaka
	Instalowanie stojaka

	Pokrywa tylna
	Usuwanie pokrywy tylnej
	Instalowanie pokrywy tylnej

	Stelaż montażowy
	Usuwanie stelaża montażowego
	Instalowanie stelaża montażowego

	Płyta przycisków
	Usuwanie płyty przycisków
	Instalowanie płyty przycisków

	Panel interfejsu
	Usuwanie płyty interfejsu
	Instalowanie płyty interfejsu

	Płyta zasilania
	Usuwanie płyty zasilania
	Instalowanie płyty zasilania


	Kontakt z firmą Dell
	Historia wersji

