Karta produktu

Komputer biurkowy HP EliteOne 840 G9 23,8" All-
in-One

Bqdz w statym kontakcie

Zaprezentuj sie z jak najlepszej strony z komputerem HP EliteOne 840 All-in-One. Komputer,
ktorego cechy zachwycajq nie tylko samych uzytkownikow, lecz takze specijalistow z branzy
IT. To zaawansowana konstrukcja wyposazona w najnowsze funkcje do wspotpracy z
zespotami rozproszonymi po catym Swiecie.

HP Auto Frame® Potezny procesor Intel®2 Ochrona przez HP Wolf

Ozyw swoje spotkania, dzieki wysokiej Wykonuij z latwosciq wiele zadan Security

klasy funkcjom audio i wideo. 4 jednoczesnie z najnowszym HP Wolf Security for Business
procesorem Intel®?, niezwykle zapewnia solidng, zawsze wigczong
pojemnq pamigciq masowq oraz ochrone wymuszang sprzetowo.
wszechstronng pamieciq DDRb.

*Rzeczywisty wyglad produktu moze odbiega¢ od widocznego na zdjeciu

Zréwnowazony rozwoj w akgiji

Poméz chroni¢ naszq wspdling przysziosé
Co najmniej 50% wszystkich tworzyw sztucznych uzytych w tym komputerze to materiaty porecyklingowe.7 Zewnetrzne

opakowanie zostato wykonane w 100 procentach z materiatéw uzyskanych w zréwnowazony sposdob.8 Ten komputer jest opatrzony
certyfikatem ENERGY STAR® i oznaczenie EPEAT® w 23 krajach.®
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Karta produktu HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiqzanie dla firm

Komputer biurkowy HP EliteOne 840 G9 23,8" All-
in-One

Obejmuje

Niech lgcznosé stanie sie czyms osobistym
Ozyw swoje spotkania za pomocg HP EliteOne 840 AiO, opcjonalnej kamery 16 Mpx (4 Mpx w trybie binningu)3 z funkcjg automatycznego
kadrowania?® ktéra §ledzi Twéj ruch w zakresie pola widzenia kamery. Dynamic Voice Leveling®® podgza za Twoim gltosem.

Moci styl
Spraw, aby Twoje biuro lub miejsce pracy wyrézniato sie na tle innych, dzieki wyszukanej i eleganckiej konstrukciji komputera HP EliteOne 840 All-
in-One. Wyposazony w najnowszy procesor Intel®? jest gotowy na wszystkie wymagajgce projekty i wirtualne konferencie.

Ochrona przez HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business zapewnia solidng, zawsze wigczong ochrone wymuszang sprzetowo. Od systemu BIOS po przeglgdarke, w obrebie
systemu operacyjnego, te stale ewoluujgce rozwigzania pomagajg chronié komputer przed wspoétczesnymi zclgrozeniami.6

Poméz chronié naszq wsp6ing przysztosé

Co najmniej 50% wszystkich tworzyw sztucznych uzytych w tym komputerze to materiaty porecyklingowe.7 Zewnetrzne opakowanie zostato
wykonane w 100 procentach z materiatéw uzyskanych w zréwnowazony sposéb.8 Ten komputer jest opatrzony certyfikatem ENERGY STAR® i
oznaczenie EPEAT® w 23 krajach.®

Dqj sie uslyszec¢

Funkcja Dynamic Voice Leveling automatycznie reguluje czuto§¢ mikrofonu, aby zoptymalizowaé jakoS¢ brzmienia Twojego gtosu w odlegtosci do
3 metréow od komputera.?Funkcja Al Noise Reduction? korzysta z technologii redukciji szumow, udoskonalajgc dzwiek podczas konferencii, nawet
przy zatozonej maseczce.?

Wybudzaqi i blokuj komputer swojq obecnosciq

Dzieki funkcji HP Auto Lock and Awake mozesz wybudzi¢ swoj komputer, po prostu sie do niego zblizajgc, a gdy odejdziesz, zostanie zablokowany.
Zaawansowany czuijnik zblizeniowy wykrywa obecnos¢ uzytkownika i uruchamia kamere oraz funkcje Windows Hello w celu potwierdzenia
tozsamosci i odblokowania komputera.'©

Podwojne przesytanie strumieniowe
Oprogramowanie do obstugi dwoch strumieni wideo oraz przetgczania kamer Multi-Camera Experience pozwala na tatwe strumieniowanie
jednego obrazu, np. przedmiotu, przy jednoczesnym skupieniu drugiej kamery na uzytkowniku.11

HP Auto Frame
Dzieki funkciji HP Auto Frame kamera oraz system audio skupiajq sie nawet na kilku prelegentach poruszajgcych sie w polu widzenia kamery,
wykorzystujqgc fabryczne parametry Sledzenia gtowy, gtowy i ramion oraz gtowy i tutowia.?

Przejmij kontrole nad swojq przestrzeniq
Zachowaj porzqdek w miejscach pracy, dzieki wbudowanemu systemowi zarzqgdzania okablowaniem w urzqdzeniu HP EliteOne 840 AI0.”2

Rozpoczynaj szybko prace
Twoj komputer pracuje, nawet jesli nie korzystasz z funkcji Modern Standby. Wybudzony komputer jest gotowy do pracy poniewaz poczta e-mail,
powiadomienia i aktualizacje sq aktywnie przetwarzane, gdy komputer pozostaje uspiony i podigczony do sieci.’®

Bezpieczenstwo przede wszystkim i
Wyposazone w powtoke antyrefleksyjng panele HP Eye Ease Low Blue Light z certyfikatem TUV pomagajq usuwaé szkodliwe fale niebieskiego
Swiatta przy jednoczesnym zachowaniu zywych i wiernie odwzorowanych kolorow.

Wykorzystaj swoj komputer All-in-One jako monitor
Rozszerz mozliwosci swojego komputera All-in-One z funkcjg Monitor Mode, ktéra umozliwia obejscie wszystkich komponentéw urzqdzenia z
wyijagtkiem ekranu i pozwala wykorzystaé go jako monitor z innym komputerem, dzieki potgczeniu przez wejsciowy port HDMI

Automatyczne przywracanie po atakach na oprogramowanie sprzetowe
Ataki na oprogramowanie ukladowe mogq catkowicie uszkodzi¢ Twoj komputer. Skorzystaj z ochrony HP Sure Start Gen7, czyli
samonaprawiajgcego sie systemu BIOS, ktory automatycznie przywraca swoje prawidtowe dziatanie po atakach lub awariach.™®

Korzystaj z pomocnych zabezpieczeh komputera
Powstrzymuj nieautoryzowane zmiany w ustawieniach bezpieczenstwa i pom6z ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie ztosliwego oprogramowania,
dzieki rozwigzaniu HP Sure Run Genb, ktére identyfikuije, izoluje i zgtasza przypadki ingerencii w zabezpieczenia systemowe.'6



Karta produktu

HP poleca Windows 11 Pro jako rozwigzanie dla firm

Komputer biurkowy HP EliteOne 840 G9 23,8" All-in-One

Dane techniczne

Dostepne systemy operacyine

Windows 11 Pro’

Windows 11 Pro dla edukucii‘

Windows 11 Home - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business'

Windows 11 Home Single Language - HP zaleca system Windows 11 Pro for Business'
FreeDOS

Rodzaj procesora®

Procesor Intel® Core™ i9 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i7 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 13. generacii
Procesor Intel® Core™ i9 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i7 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i5 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 12. generacii
Procesor Intel® Core™ i3 14. generaciji
Procesor Intel® Core™ i5 14. generaciji
Procesor Intel® Core™ i7 14. generacii
Procesor Intel* Core™ i9 14. generacii

Dostgpne procesory>>®

Procesor Intel® Core™ 513400 (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 3,3 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,6 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 20 MB
pamigci podrecznej L3, 6 rdzeni Pi 4 rdzenie E, 16 wgtkow); Procesor Intel® Core™ i5-13600 (taktowanie podstawowe 2,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,7 GHz dla rdzeni P, maks. 3,7 GHz w trybie Turbo dla
rdzeni E, maks. 5,0 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamigci podreczneij L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wqtkéw); © Intel Core™ i9-12900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-
core 2,4 GHz, maks. czestotliwoS¢ rdzeni E-core w trybie Turbo 3,8 GHz, maks. czgstotliwosé rdzeni P-core w trybie Turbo 5,0 GHz, maks. 51 GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 30 MB L3 pamieci podrecznei, 8 rdzeni P-
core i 8 rdzeni E-core, 24 waqtki) z kartq graficzng Intel® UHD, obstuga technologii Intel® vPro®; ® Intel Core i7™ -12700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,6 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1 GHz, maks.
czestotliwo$é rdzeni E-core w trybie Turbo 3,6 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo Turbo 4,8 GHz, maks. 4,9 GHz z technologiq Intel® Turbo Boost, 25 MB L3 pamigci podrecznei, 8 rdzeni P-core i 4
rdzenie E-core, 20 wqtkow) z kartq graficzng Intel® UHD, obstuga technologii Intel® vPro® Intel® Core i5™ 13500 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,5 GHz, maks.
czestotliwo$é rdzeni E-core w trybie Turbo 3,5 GHz, maks. 4,8 GHz P-core Max Turbo, 24 MB L3 pamigci podrecznei, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 20 wqtkow) z kartq graficzng Intel* UHD Graphics 770, obstuga
technologii Intel® vPro®; Procesor Intel® Core™ i5-12600 (podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,3 GHz, maks. 4,8 GHz P-core w trybie Turbo, 18 MB L3 pamigci podrecznej, 6 rdzeni P-core, 12 wqtkow) z kartq graficzng
Intel* UHD, obstuga technologii Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12500 (taktowanie podstawowe P-core 3,0 GHz, maks. 4,6 GHz P-core Max Turbo, 18 MB L3 pamigci podrecznej, 6 P-cores, 12 wqtkéw) z kartq graficzng Intel®
UHD Graphics, obstuga technologii Intel® vPro®; Intel” Core™ i5-12400 (podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,5 GHz, maks. 4,4 GHz P-core Max Turbo, 18 MB L3 pamieci podrecznej, 6 rdzeni P-core, 12 wqtkéw) z kartq
graficzng Intel® UHD Graphics; Intel® Core™ i3-13100 (podstawowe taktowanie rdzeni P-core 4,5 GHz, maks. 3,4 GHz P-core Max Turbo, 12 MB L3 pamieci podrecznei, 8 rdzeni P-core, 8 wqtkow) z kartq graficzng Intel® UHD
Graphics 730; Intel® Core™ i3-12300 (podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,5 GHz, maks. 4,4 GHz P-core Max Turbo, 12 MB L3 pamigci podrecznej, 4 rdzenie P-core, 8 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics;
Procesor Intel® Core™ i3-12100 (podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,3 GHz, maks. 4,3 GHz P-core Max Turbo, 12 MB L3 pamigci podrecznej, 4 rdzenie P-core, 8 wqtkéw) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics

Procesor Intel® Core™ i3-14100 (taktowanie podstawowe 3,5 GHz dla rdzeni P, maks. 4,7 GHz dla rdzeni P w trybie Turbo, 12 MB pamigci podrecznej L3, 4 rdzenie P i 0 rdzeni E, 8 wqtkéw); Procesor Intel® Core™ i714700 z
kartq graficznq Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,5 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,1 GHz dla rdzeni P, maks. 4,2 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,3 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 33 MB pamigci
podrecznei L3, 8 rdzeni P i 12 rdzeni E, 28 wqtkow); Procesor Intel® Core™ i5-14600 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie podstawowe 2,0 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,7 GHz dla rdzeni P, maks. 39 GHz w
trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,2 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamigci podrecznej L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wqtk6w); Procesor Intel® Core™ i5-14500 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,9
GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,6 GHz dla rdzeni P, maks. 3,7 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 5,0 GHz w trybie Turbo dla rdzeni P, 24 MB pamigci podrgcznej L3, 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, 20 wgtkow);
Procesor Intel® Core™ i5-14400 z kartq graficzng Intel UHD (taktowanie podstawowe 1,8 GHz dla rdzeni E, taktowanie podstawowe 2,5 GHz dla rdzeni P, maks. 35 GHz w trybie Turbo dla rdzeni E, maks. 4,7 GHz w trybie
Turbo dla rdzeni P, 20 MB pamieci podrecznei L3, 6 rdzeni P i 4 rdzenie E, 16 wqtk6w); Procesor Intel® Core™ 914900 z kartq graficzng Intel UHD Graphics 770 (taktowanie podstawowe 1,5 GHz E-core, 2,0 GHz P-core,
maks. 4,3 GHz E-core Max Turbo, maks. 5,4 GHz P-core Max Turbo, 36 MB L3 pamieci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E, 32 wqtki); Intel® Core i9™ 13900 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe
taktowanie rdzeni P-core 2,0 GHz, maks. czestotliwosé rdzeni E-core w trybie Turbo 4,2 GHz, maks. czestotliwos¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,2 GHz, 36 MB L3 pamigci podrecznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 32
waqtki) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga technologii Intel® vPro®; Intel* Core i7™ 13700 (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,5 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,1 GHz, maks. czestotliwo§é
rdzeni E-core w trybie Turbo 4,1 GHz, maks. czgstotliwo$¢ rdzeni P-core w trybie Turbo 5,1 GHz, 30 MB L3 pamigci podreczneij, 8 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 24 wqtki) z kartq graficzng Intel® UHD Graphics 770, obstuga
technologii Intel® vPro®

Zestaw ukladow?

Intel® Q670 (vPro®)

Kolor produktu

Srebrny

Obudowa

Zintegrowany komputer biurkowy

Maksymalna pojemnosé pamigci

64 GB pamieci SDRAM DDR5-5600; 89
SzybkoS¢ transmisji danych do 5600 MT/s.

Gniazda pamigci

2 gniazda SODIMM

Wewnetrzna pamigé masowa

256 GB maksymalnie 512 GB PCle® NVMe™ SED Opal 2 TLC M. 2 SSD1033
256 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD M.2 TLC PCle® NVMe™1033
256 GB maksymalnie 512 GB Naped SSD PCle® NVMe™ M.21033

Ekran FHD (1920 x 1080) IPS o przekgtnej 23,8 (60,5 cm), z powtokq antyrefleksying, o niskiej emisji niebieskiego Swiatta, 250 nitow, 72% NTSC; Ekran dotykowy FHD (1920 x 1080) IPS o przekgtnej 23,8 (60,5 cm), z

WySwicticos powlokg antyrefleksying, o niskiej emisii niebieskiego Swiatia, 250 nitow, 72% NTSC
Dostepna karta graficzna Zintegrowana: Karta graficzna Intel® UHD 730; karta graficzna Intel® UHD 770
G & Osobna: NVIDIA® GeForce RTX™? 3050 Ti (4 GB dedykowanej pamigci GDDRE)
Karta dZwigkowa Dzwiek Bang & Olufsen, glosniki stereo 5 W, boczne gniazda stuchawek i stuchawek z mikrofonem (3,5 mm), wbudowane gtosniki stereo o wysokiej skutecznosci

Gniazda rozszerzen

1gniazdo M.2 2230; 3 gniazda M.2 2280 (1 gniazdo M.2 2230 na karte sieci WLAN i modut Bluetooth® combo. 3 gniazda M.2 2280 na naped SSD NVMe dla pamigci masowej podigczonej do procesora PCle Gen 4.0 i
dwach podigezonych do gniazda PCle Gen 3.0 PCH)

Portyizigcza

Lewa strona: 1 gniazdo stuchawkowe/mikrofonowe combo ;

Prawa strona: 1port USB-C® o przepustowosci 20 Gb/s (z funkcijq tadowania); 1 port USB-A o przepustowosci 10 Gb/s ;

Z tytu: 1 port USB-C® o przepustowosci 10 Gb/s (DisplayPort™ 1.4); 2 porty USB-A o przepustowosci 10 Gb/s; 2 porty USB-A o przepustowosci 5 Gb/s; 1 port wejsciowy HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.4 o podwéjnym trybie; 1
gniazdo RJ-45

Urzqdzenia wejSciowe

Mysz i klawiatura HP Wired Desktop 320MK; Klawiatura USB HP Business Slim SmartCard CCID; Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy HP 655; Programowalna klawiatura bezprzewodowa HP 455; Mysz
przewodowa HP 125; Laserowa mysz przewodowa HP 128

Siec¢ LAN: Karta sieciowa Intel® [219-LM PCle® GbE, vPro® ;

Komunikacja Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) z modutem Bluetooth® 5.3, z technolo: glq VPro®; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) z modutem Bluetooth® 5.4, z technologiq vPro®; Karta sieci
bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) z modutem Bluetooth® 5,4, bez technologii vPro®343
Aparat Obrotowa kamera IR 5 Mpx do uwierzytelniania twarzy przez Windows Hello, z zintegrowanym uktadem dwdch mikrofonéw cyfrowych i czujnikiem koloru Swiatta; Obrotowa kamera 5 Mpx z tymczasowq redukciq
P szuméw i zintegrowanym uktadem dwdch mikrofonéw cyfrowych; Obrotowa kamera IR 16 Mpx z funkcijq binningu do uwierzytelniania twarzy przez Windows Hello, z czujnikiem koloru $wiatta i czujnikiem Time of Flight d
Ochrona Srodowiska Temperatura pracy: Od 10 do 35°C; Wilgotnos¢é podczas pracy: Wilgotnosé wzgledna od 10 do 90%
Oprogramowanie HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; HP Desktop Support Utilities; MvHP HP
progi QuickDrop; HP Easy Clean; Konfigurator Touchpoint do zastosowari komercyjnych; Sterownik HP Easy Clean Keyboard; HSA Fusion do zastosowai komercyjnych; HSA Telemetry do zastosowari komercy|nvch'
Dostepne oprogramowanie Wsparcie HP Smart'8

Zarzqdzanie bezpieczefistwem

Modut Trusted Platform Module TPM 2.0, wbudowany uktad zabezpieczajqcy z systemem Windows 10 (certyfikat Common Criteria EAL4+) (certyfikat FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click;
HP Sure Sense; Modut Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; Certyfikat HP Plarform; Ustuga
bezproblemowej aktualizacji oprogramowania uktadowego; Wytgczona funkcja Secured-COre PC; Wigczona funkcja Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)

Licencie na oprogramowanie zabezpieczajqce

HP Wolf Pro Security Edition5®

Czytnik linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych
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HP poleca Windows 11 Pro jako rozwiqzanie dla firm

Komputer biurkowy HP EliteOne 840 G9 23,8" All-

in-One

Dane techniczne

Funkcje zarzgdzania

HP Client Catalog (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management
Script Library (do pobrania); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (do pobrania); HP Patch
Assistant (do pobrania); Wigczona konfiguracja HP CECP'21314

Urzqdzenie do obstugi kart
pamieci

1czytnik kart pamieci SD typu ,5 w 1"

Wewnetrzny zasilacz 240 W, sprawnos¢ do 92%, aktywny stabilizator PFC; Wewnetrzny zasilacz 280 W, sprawnos¢ do 92%, aktywny

AT Tl stabilizator PFC

Wymia 53,96 x 23,8 x 55,81 cm; (Wymiary systemu moggq sie rézni¢ w zaleznosci od konfiguracii i wersiji produkcyjnych.);
ymiary 62,8 x 18,6 x 67,5 cm (Opakowanie)

Wi 9,26 kg;
aga (Doktadna masa zalezy od konfiguracii.)

Etykiety ekologiczne EPEAT zarejestrowany w Climate+

Certyfikat Energy Star Certyfikat ENERGY STAR®

Certyfikaty i zgodnos¢ z
przepisami

TUV Low Blue Light; TUV Low Noise

W obudowach gtosnikéw zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; 40% pokonsumenckiego

fg‘a:r\glvl\(’zzfniotg(‘:vzq}ce ™ tworzywa sztucznego pochodzqcego z recyklingu; 30% tworzywa sztucznego pochodzqgcego z urzqdzen IT w obiegu zamknigtym;
GO WRHYW Niska zawarto$é halogenu; Dostgpne zasilacze 80 Plus® Platinum?93031.32

Certyfikat TCO Certyfikat TCO, generacja 10; Certyfikat TCO, Edge®®

Gwarancja Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwaranciji na czesci, robocizne i naprawe w miejscu instalacii. Warunki mogq sie

rézni¢ w zaleznosci od kraju. Obowigzujg pewne ograniczenia i wytgczenia.

Gama koloréw wyswietlacza

72% NTSC
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Akcesoria i ustugi (nie wchodzq w skiad zestawu)
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Komputer biurkowy HP EliteOne 840 G9 23,8" All-in-One

Przypisy

Przypisy dotyczqce wiadomosci

10 Wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji oraz ustawienia rozpoznania twarzy poprzez Windows Hello.

Do podwéinego przesytania strumieniowego i przetqczania kamer za pomocq funkcii Multi-Camera potrzebne sq druga kamera, ktora jest sprzedawana oddzielnie lub jako wyposazenie opcjonalne, oraz aplikacia myHP i system operacyiny Windows.

"Nie wszystkie funkcje sq dostepne we wszystkich wersjach systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkciji systemu Windows moze wymaga¢ uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzetu, sterownikéw, oprogramowania albo systemu BIOS. System
Windows jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcija jest zawsze aktywna. Aktualizacie mogq wymagac uiszczenia optat za dostep do internetu, a w przysztosci mogq sie wigzac ze spetnieniem dodatkowych wymogow. Patrz http://www.windows.com.
2Technologia wielordzeniowa zostata stworzona, aby zwigkszyé wydainosé niektérych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesc korzysci w przypadku niektorych klientéw lub aplikacii. Wydainosé i czestotliwosé taktowania zalezq od obcigzenia
aplikacii oraz konfiguracii sprzgtu i oprogramowania. Numeracia, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie sq miarg wyzszej wydajnosci.

3 Opcjonalna funkcia, ktéra musi byé skonfigurowana w momencie zakupu. Funkcia binningu pikseli pozwala uzyskaé koficowq rozdzielczosé na poziomie 4 Mpx dla kazdego nieruchomego obrazu lub filmu.

4 Wymaga systemu operacyjnego Windows 11.

5 Funkcje Dynamic Voice Leveling dziatajq w odlegtosci do 3 metréw od komputera.

6 Rozwigzanie HP Wolf Security for Business wymaga systemu Windows 10 lub 11 bqdz nowszego, obejmuije rézne funkcije zabezpieczei HP i jest dostepne na komputerach HP Pro, Elite, stacjach roboczych oraz w systemach RPOS. Informacie na temat funkcii
zabezpieczen oraz wymagan systemu operacyjnego mozna znalezé w specyfikacjach produktu.

7 Procentowa zawarto§é materialow plastikowych pochodzqgcych z recyklingu bazuje na definicji okreslonej w standardzie IEEE 16801-2018.

8 Zewnetrzne opakowanie jest w pelni wykonane z materiatéw uzyskanych w zréwnowazony spos6b oraz widkien z recyklingu. Poduszeczki sq wykonane w 100% z pozyskanych z recyklingu wiokien drzewnych i materiatéw organicznych. Wszelkie plastikowe
elementy zabezpieczajgce sq wykonane w >90% z tworzyw sztucznych pochodzqcych z recyklingu.

0 Oparte na amerykanskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normq IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status EPEAT” r6zni sie w zaleznosci od kraju. Dodatkowe informacie sq dostgpne pod adresem www.epeat.net.

B Opcijonalna funkcija, ktéra musi by¢ skonfigurowana w momencie zakupu.

3 \Wymaga systemu Windows 10 lub nowszego oraz dostepu do internetu.

4 Przew6d HDMI jest sprzedawany oddzielnie.

B Rozwigzanie HP Sure Start Gen7 jest dostgpne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu Windows 10 lub nowszego.

16 Rozwigzanie HP Sure Run Genb5 jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu Windows 10 lub nowszego.

Przypisy do specyfikacii

"Nie wszystkie funkcje sq dostepne w kazdej wersji systemu Windows. Petny dostep do wszystkich funkcji systemu Windows moze wymaga¢ uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzetu, sterownikow, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows
jest aktualizowany automatycznie, a funkcija ta jest zawsze wigczona. Wymagane potqgczenie internetowe o duzej predkosci oraz konto Microsoft. Podczas aktualizacji mogq obowigzywaé optaty naliczane przez dostawce ustug internetowych, a z czasem moze
by¢ konieczne spetnienie dodatkowych wymagan. Patrz http://www.windows.com.

g Aby uzyskaé peing funkcjonalnosé technologii Intel® vPro®, wymagany jest system operacyjny Windows 11 Pro 64-bitowy, procesor obstugujgcy technologig vPro, chipset obstuguijqcy technologie vPro, przewodowa sieé LAN i/lub karta WLAN obstugujgca
technologig vPro oraz TPM 2.0. Do dziatania niekt6rych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentéw. Patrz http://intel.com/vpro.

4 Produkt nie obstuguje systemu Windows 8 ani Windows 7. Zgodnie z zasadami obstugi wyznaczonymi przez firme Microsoft HP nie umozliwia obstugi systemu operacyjnego Windows 8 ani Windows 7 w produktach wyposazonych w procesory Intel® lub AMD 7.
generacii (i nowsze wersie); nie jest tez mozliwe pobranie sterownikow dla systeméw Windows 8 ani Windows 7 ze strony http:/www.support.hp.com.

5 Technologia wielordzeniowa zostata opracowana tak, aby zwigkszyé wydainosé niektorych programéw. Zastosowanie tej technologii moze nie przyniesé korzysci w przypadku niektorych klientow lub aplikacii. Wydajnosé i czestotliwosé taktowania zalezq od
obcigzenia aplikacji oraz konfiguracii sprzetu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie sq miarg wyzszej wydajnosci.

c Technologia Intel® Turbo Boost wymaga komputera z procesorem obstugujgeym funkcie Intel Turbo Boost. Wydajnosé funkcii Intel Turbo Boost zalezy od zastosowanego sprzetu, oprogramowania oraz ogdlnej konfiguracii systemu. Wiecej informaciji mozna
znalez¢ pod adresem www.intel.com/technology/turboboost.

8Moduty pamigci DDR5 obstuguiq transmisie danych z szybkosciq do 5600 MT/s w procesorach i514600, i714700 i i9-14900. Wszystkie pozostate procesory obstuguiq szybkosé do 4800 MT/s, zgodnie z wytycznymi firmy Intel. Rzeczywista szybkosé transferu
danych zalezy od konfiguraciji systemu.

8 Wszystkie gniazda pamigci sq dostepne dla uzytkownika / mogq byé modernizowane.

10 W przypadku naped6w pamieci masowej 1GB = 1miliard bajtéw. 1 TB = 1bilion baijtéw. Rzeczywista pojemnosé po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania systemu zarezerwowano maks. 30 GB miejsca na dysku (w przypadku
systemu Windows).

" Sprzedawane osobno lub jako wyposazenie opcionalne.

"2 Oprogramowanie HP Connect for Microsoft Endpoint Manager jest dostepne na platformach Azure Market Place dia komputeréw HP Pro, Elite, Z i dla punktéw sprzedazy zarzqdzanych za pomocg oprogramowania Microsoft Endpoint Manager. Wymagana jest
subskrypcja oprogramowania Microsoft Endpoint Manager (do nabycia osobno). Wymagane jest potgczenie sieciowe.

'3 Aplikacia HP Patch Assistant jest dostepna w wybranych komputerach HP z zestawem HP Manageability Integration Kit zarzqdzanych za pomocg oprogramowania Microsoft System Center Configuration Manager. Zestaw HP Manageability Integration Kit
mozna pobraé ze strony http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

14 Zestaw HP Manageability Integration Kit mozna pobrac ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement.

5 Rozwigzanie myHP wymaga systemu operacyinego Windows.

16 HP Quick Drop wymaga dostepu do internetu i komputera z systemem Windows 10 lub nowszym z zainstalowang aplikacig HP QuickDrop oraz urzqdzenia (telefon lub tablet) z systemem Android w wersiji Android 7 lub wyzszej z aplikacjg Android HP QuickDrop
i/lub urzqdzenia (telefon lub tablet) z systemem iOS w wersii iOS 12 lub wyzszej z aplikacjq iOS HP QuickDrop.

7 Aplikacja HP Support Assistant wymaga systemu Windows i dostepu do internetu.

® Wsparcie HP Smart automatycznie gromadzi dane telemetryczne niezbedne przy poczgtkowym uruchamianiu produktu w celu dostarczenia danych konfiguracyjnych na poziomie urzqdzenia oraz informacii na temat jego stanu i jest dostepne jako fabrycznie
zainstalowane rozwigzanie na wybranych produktach poprzez ustugi HP Factory Configuration; opcie te mozna réwniez pobraé. Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat uruchomienia wsparcia HP Smart lub pobraé rozwigzanie, odwiedz strone
http://www.hp.com/smart-support.

B Rozwigzanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego bqdz Enterprise. Szczeg6towe informacie sq dostepne na stronie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

20 Rozwigzanie HP Sure Sense jest dostgpne tylko w wybranych komputerach HP z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro lub Windows 11 Enterprise.

21 Rozwigzanie HP Sure Run Genb jest dostepne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyinego Windows 10 lub nowszego.

22 HP Sure Recover Gen5 z wbudowang funkciq przywracania obrazu systemu jest rozwigzaniem opcjonalnym, ktére wymaga systemu operacyinego Windows 10 i ktore musi zostaé skonfigurowane przed zakupem. Aby unikngé utraty danych, przed uzyciem
tego rozwigzania nalezy wykonaé kopig zapasowq waznych plikéw, danych, zdjeé, filmow itd. Przywracanie sprawnosci z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest dostepne tylko w komputerach z modutem Intel Wi-Fi.

23 Rozwigzanie HP Sure Start Gen7 jest dostgpne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyinego Windows 10 lub nowszego.

24 Rozwigzanie HP Sure Admin wymaga systemu operacyinego Windows 10 lub nowszego, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local
Access Authenticator do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.

& Rozwigzanie HP Client Security Manager Gen7 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostepne tylko w wybranych komputerach HP z serii Elite i Pro.

26 Funkcije HP BIOSphere Gen6 mogq sie r6zni¢ w zaleznosci od platformy i konfiguracii.

& Aplikacja HP Secure Erase korzysta z metod wyszczegélnionych w specjalnej publikacji amerykariskiego Narodowego Instytutu Standaryzacii i Technologii 800-88 dotyczqcej metody czyszczenia ,Clear”. Rozwigzanie HP Secure Erase nie obstuguije platform z
technologiq Intel” Optane™.

28 Modut oprogramowania uktadowego Absolute jest dostarczany w stanie wylgczonym i moze byé aktywowany tylko po zakupie subskrypcii licencii i petnej aktywacii agenta oprogramowania. Subskrypcie mozna wykupic na okres kilku lat. Dostepnosé ustugi
jest ograniczona; informacje na temat dostgpnosci poza terenem Stanéw Zjednoczonych mozna uzyskaé od firmy Absolute. Mogg obowigzywaé okreslone warunki. Szczegdtowe informacie sq dostgpne na stronie
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/.

29Bez zasilaczy zewngtrznych, modutow WWAN, przewodow zasilajgeych, kabli i urzqdzen peryferyjnych. Czgsci zamienne uzyskane po zakupie mogq zawierac wigksze ilosci halogenu.

30 Zawartos¢ procentowa tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafieniem do oceanu w kazdym elemencie zalezy od produktu.

31 procentowa zawartosé materiatow plastikowych pochodzqcych z recyklingu bazuije na definicji okreslonej w standardzie IEEE 16801-2018.

32 procentowa zawartosé plastiku pochodzqcego z urzqdzen IT w zamknigtej petli bazuje na definicji okreslonej w standardzie IEEE 16801-2018.

330d 1 listopada 2023 r. wszystkie dostawy bedq wymagaé instalacii systemu Windows na dysku SSD, aby zapewnié uzytkownikom lepszq obstuge. Dysk twardy mozna skonfigurowaé jako dodatkowy naped do przechowywania danych, a nie jako naped
rozruchowy.

&l Wymaga bezprzewodowego punktu dostepowego oraz ustugi dostepu do internetu, ktére sq sprzedawane oddzielnie. Dostepno$¢ publicznych punktéw dostepu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6 jest zgodna ze starszymi
konfiguracjami standardu 80211.

35 Do obstugi sieci Wi-Fi 6E urzqdzenie wielofunkcyine HP 800 G9 All-in-One wymaga procesora Intel® 13. generacii, a do dziatania w pasmie 6 GHz wymagany jest router Wi-Fi 6E sprzedawany oddzielnie. Dostepnosé publicznych punkt6w dostepu
bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11. Dostepna w krajach, w ktorych obstugiwana jest sie¢ Wi-Fi 6E. W przypadku urzqdzer wielofunkeyjnych HP 800 G9 All-in-One bez procesorow
Intel® 13. generacii produkt nie obstuguje standardu Wi-Fi 6E i nie dziata w pasmie 6 GHz. Produkt jest kompatybilny z czgstotliwosciq 6 GHz oraz innymi routerami sprzedawanymi oddzielnie, z mozliwosciq pracy w czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz, zgodnie z Wi-Fi 6
wezesniejszymi specyfikacjami 80211. Rzeczywista przepustowosé zalezy od warunkéw sieciowych i konfiguracii routera. Wymagana ustuga dostepu do Internetu, a dostepnosé publicznych punktéw dostepu bezprzewodowego jest ograniczona.add:Wymagane
punktu dostepu bezprzewodowego oraz ustuga dostepu do Internetu, ktore sq sprzedawane osobno. Dostgpnosé publicznych punktow dostepu bezprzewodowego jest ograniczona. Funkcja Wi-Fi 7 (80211BE) wymaga systemu Windows 112024, procesorow Intel®
Core™ 14. generacii i routera Wi-Fi 7, sprzedawanych osobno. Technologia Wi-Fi 7 jest zgodna ze starszymi konfiguracjami standardu 802.11. Dostgpna w krajach, w ktorych obstugiwana jest sie¢ Wi-Fi 7. Specyfikacje standardu 80211BE majq charakter roboczy i
nie sq ostateczne. Jesli specyfikacie ostateczne rozniq sig od specyfikacii roboczych, moze to wplywaé na zdolnosé tqczenia sig urzgdzenia z innymi urzqdzeniami w standardzie 802.11BE.

56 Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (zawierajqce rozwigzania HP Sure Click Pro i HP Sure Sense Pro) jest zainstalowane fabrycznie w wybranych modelach i obejmuie ptatng roczng lub trzyletniq licencig (w zaleznosci od zakupionego produktu HP).
Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest licencjonowane na podstawie postanowiefi umowy licencyinej uzytkownika koicowego HP (EULA), ktérqg mozna znalezé na stronie https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 i ktora
zostata zmodyfikowana o nastepuiqey zapis: 7. Termin. O ile nie doszto do wczesniejszego anulowania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie licencyjnej (EULA), licencja na oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro i HP Sure
Click Pro) wehodzi w zycie z chwilq aktywacii i obowigzuje przez dwanascie (12) lub trzydziesci szes¢ (36) miesiecy (tzw. ,termin wstepny”). Na koniec terminu wstgpnego uzytkownik moze (a) zakupié licencie na odnowienie oprogramowania HP Wolf Pro Security
Edition ze strony HP.com, w punktach sprzedazy HP lub u partnera handlowego HP albo (b) w dalszym ciqgu korzystaé ze standardowych wersiji rozwigzan HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztéw i bez przysztych aktualizacji oprogramowania
oraz ustug wsparcia HP".

83TCO Certified is an 1ISO 14024 Type 1 sustainability label for IT products. Compliance with all criteria is independently verified.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancije na produkty i ustugi HP sq zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyinej dotgczonej do tych produktow i
ustug. Zaden z zapiséw niniejszego dokumentu nie powinien byé interpretowany jako dodatkowa gwarancija. HP nie ponosi odpowiedzialnosci za braki ani pomytki techniczne lub redakcyjne wystepujgce w niniejszym materiale. Intel®, logo Intel, Intel Core, vPro®,
Optane™ oraz Core Inside sq znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spétek zaleznych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bluetooth® jest znakiem towarowym swojego wiasciciela, uzywanym przez firme
HP Inc. na podstawie licencii. USB Type-C® i USB-C® sq zastrzezonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum. ENERGY STAR jest zastrzezonym znakiem towarowym amerykariskiej Agencji Ochrony Srodowiska. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ sq
znakami towarowymi nalezqgcymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie pozostate znaki towarowe nalezq do swoich
odpowiednich wiascicieli.
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