Akpo WK-4 Nero Line Eco 144 m3/godz
Nascienny Czarny, Stal nierdzewna

Indeks: 59680 Producent: AKPO Kod producenta: WK-4 NERO 50 CZARNY LINE

Cena: 368.63 zi

Opis

Akpo WK-4 Nero Line Eco 144 m3/godz Nascienny Czarny,
Stal nierdzewna
Producent: AKPO

Konstrukcja

e Silnik dotgczony: Tak

e Whudowany wyswietlacz: Nie

e |ampy: 4 W

e Kolor produktu: Czarny, Stal nierdzewna
e Typ kontroli: Przyciski

e Liczba zrodet Swiatta: 2 szt.

e |okalizacja wydechu: Géra

e Materiat obudowy: Szkto hartowane

e Pozycja oswietlenia: Tyt

Moc

e Moc silnika: 76 W
e Obcigzenie: 80 W

Waga i rozmiary

e Szerokos$¢ produktu: 500 mm
Wysokos$¢ (min): 69 cm

Wysokos$¢ (max.): 92 cm

Szeroko$¢ przedziatu instalacji: 22 cm
Glebokos¢ przedziatu instalacji: 16 cm

Wydajnosé

e Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe

e Maksymalna moc recyrkulacji: 144 m3/godz
e Poziom hatasu (niska predkos¢): 42 dB

e Predkosci: 3

e Poziom hatasu (wysoka predkosc): 54 dB

e Maksymalna moc ekstrakcji: 320 m3/godz




Parametry

Marka Akpo

Model WK-4 Nero Line
Kolor dominujacy czarny

EAN 5901676466716
Kod producenta 5901676466716
Materiat stal nierdzewna, szkio hartowane
Szerokos$¢ produktu 50

Minimalna wysokos¢ 69

produktu

Maksymalna 92

wysokos$é produktu

Waga produktu z 7.2

opakowaniem

jednostkowym

Rodzaj okapu kominowy

Moc 100

Filtry przeciwttuszczowy
Oswietlenie halogenowe
Maksymalna 320

wydajnosé

Liczba stopni regulacji3

predkosci

Funkcje pochtaniacz, wyciag
Sterowanie mechaniczne
Cechy dodatkowe Srednica przewodu wentylacyjnego: 10 cm
Klasa efektywnosci E

energetycznej

Roczne zuzycie 112

energii

Klasa wydajnosci F

przeptywu

dynamicznego

Klasa sprawnosci F

oswietlenia

Klasa efektywnosci D

pochtaniania

zanieczyszczenh

Poziom hatasu 59

Stan Nowy
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