
Akumulator Q 12LS-3.4 AGM akumulator 12 V
3,4 Ah nie wymaga konserwacji
Indeks: 249936 Producent: Q-Batteries

Cena: 298.00 zł

Opis

Akumulator Q 12LS-3.4 AGM akumulator 12 V 3,4 Ah nie
wymaga konserwacji
Producent: Q-Batteries

Akumulator Q 12LS-3.4 AGM marki Q-Batteries to bezpieczne i wydajne rozwiązanie do stosowania w instalacjach US,
algach zasilania awaryjnego oraz w technice bezpieczeństwa. Bezobsługowe rozwiązanie z niskim poziomem
samorozładowania, wynoszącym mniej niż 3% w ciągu miesiąca, sprawia, że bateria ta jest łatwa w użytkowaniu.

Dzięki zastosowaniu technologii AGM, elektrolit jest zabezpieczony przed wyciekiem w włókninie, co wpływa na
bezpieczeństwo użytkowania i zwiększa żywotność urządzenia. Bateria ma pojemność 3.4 Ah oraz wymiary 134 x 67 x 67
mm (dł. x szer. x wys.), co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań w podnośnikach pacjentowych, podnośnikach
wannowych oraz systemach APC USV.

Akumulator Q 12LS-3.4 AGM jest zgodny z wieloma urządzeniami zabezpieczającymi, a także spełnia kryteria
bezpieczeństwa wymagane przez regulacje dotyczące transportu. Bateria jest objęta gwarancją producenta, a jej waga
wynosi 1,32 kg.

Bezpieczeństwo: akumulator AGM został zaprojektowany do stosowania w instalacjach US, algach zasilania
awaryjnego i w technice bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo: akumulator ten został przetestowany zgodnie z wymaganiami wielu urządzeń zabezpieczających.
Niski poziom samorozładowania: bezobsługowe akumulatory wykazują niski poziom samorozładowania wynoszący
mniej niż 3% w ciągu miesiąca.
Technologia AGM: elektrolit jest zabezpieczony przed wyciekiem w włókninie.
Dane techniczne: bateria ma pojemność 3,4 Ah. Wymiary wynoszą 134 x 67 x 67 mm (dł. x szer. x wys.).

hazmat: BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, UN2800, 8, AE_NoAir, AU_NoAir, BE_NoAir, BR_NonSpillableBattery,
CA_NonSpillableBattery, CN_GroundOnly, DE_NoAir, EG_NoAir, ES_NoAir, FR_NoAir, GB_NoAir,
IN_NonSpillableBattery, IT_NoAir, JP_GroundOnly, MX_NonSpillableBattery, NL_NoAir, PL_NoAir, SA_NoAir,
SE_NoAir, SG_NoAir, TR_NoAir, US_NonSpillableBattery
marka: Q-BATTERIES UALITY
ogólne słowo kluczowe: Bateria do podnośnika wannowego, podnośnika pacjentowego APC USV
Liczba przedmiotów: 1
opis gwarancji: Brak gwarancji
waga opakowania przedmiotu: 1.32 kilograms
producent: Q-Batteries



Stan Nowy

dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz: ghs
nazwa przedmiotu: Akumulator Q 12LS-3.4 AGM akumulator 12 V 3,4 Ah nie wymaga konserwacji
Napięcie: 12 volts

Parametry
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