
ALLIED 48x port 10/100/1000TX SW
Indeks: 215541 Producent: ALLIED TELESIS Kod producenta: AT-GS950/48-50

Cena: 4,006.96 zł

Opis

ALLIED 48x port 10/100/1000TX SW
Producent: ALLIED TELESIS

Produkt:
Nazwa: ALLIED 48x 10/100/1000BaseT WebSmart switch with 4 unpopulated SFP bays
Opis: Allied Telesis AT GS950/48 WebSmart Switch - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 + 4 x dzielony SFP -
stacjonarny
EAN: 0767035182513
Gwarancja producenta: 60 miesięcy w serwisie

 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 48 porty - Tak
Rodzaj obudowy: Stacjonarny 1U
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 48 x 10/100/1000 + 4 x dzielony SFP
Wielkość tablicy adresów MAC: 8K wpisów
Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP
Algorytm kodowania: MD5
Metoda identyfikacji: RADIUS
Cechy: Sterowanie przepływem, obsługa DHCP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, sterowanie ruchem, dublowanie
portów, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, możliwość montowania na ścianie, Quality of Service
(QoS)
Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
RAM: 512 KB

 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 48 x 1000Base-T RJ-45 4 x SFP (mini-GBIC)

 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)

 Różne
Zestaw montażowy: Dołączony
Zestaw do montowania w stojaku: Dołączony
Zgodność z normami: Certyfikat FCC Class A, CSA, C-Tick, cUL, EN 60950, UL 1950, VCCI Klasa A ITE, EN55024,
EN55022 Klasa A



EAN 0767035182513

Kod producenta 990-003647-50

Liczba portów 1

Stan Nowy

Lokalizacja: Europa

 Wymiary i waga
Szerokość: 44.4 cm
Głębokość: 32.2 cm
Wysokość: 4.4 cm
Waga: 4.1 kg

 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 5 - 90%

Parametry
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