
ALLIED SFP Pluggable Optical Module
1000LX10 10km Single mode Dual fiber Tx
1310 Rx 1310 LC conn. -40 do 85 stopni
Indeks: 268680 Producent: ALLIED TELESIS Kod producenta: AT-SPLX10/I

Cena: 1,054.20 zł

Opis

ALLIED SFP Pluggable Optical Module 1000LX10 10km
Single mode Dual fiber Tx 1310 Rx 1310 LC conn. -40 do 85
stopni
Producent: Allied Telesis

Opisz swój produkt tutaj:

Ten SFP Pluggable Optical Module został wyprodukowany przez Allied Telesis. Numer części to AT-SPLX10/I. Moduł ten
obsługuje jednomodową transmisję światłowodową na odległość do 10 km. Posiada dwie wtyczki LC, jedną do nadawania
(Tx) na długości fali 1310 nm i drugą do odbioru (Rx) na tej samej długości fali. Module ten może działać w zakresie
temperatur od -40 do 85 stopni Celsjusza.

Ten SFP Pluggable Optical Module waży tylko 0,08 funta i jest bardzo niewielkich rozmiarów - opakowanie ma wymiary
11,4 x 3,0 x 5,4 cm. Materiał, z którego został wykonany, to tworzywo sztuczne. Jest to idealny wybór, jeśli potrzebujesz
niezawodnego i wydajnego modułu do Twojej sieci.

AT-SPLX10_I
Wymiary opakowania: dł. 11,4 x wys. 3,0 x szer. 5,4 cm (centymetry)

waga przedmiotu: 0.08 pounds
marka: Allied Telesyn
ogólne słowo kluczowe: SFP
numer części: AT-SPLX10/I
waga opakowania przedmiotu: 0.09 pounds
producent: Allied Telesis
numer modelu: AT-SPLX10/I
nazwa przedmiotu: ALLIED SFP Pluggable Optical Module 1000LX10 10km Single mode Dual fiber Tx 1310 Rx 1310
LC conn. -40 do 85 stopni
materiał: Tworzywo sztuczne
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