
CAT 6A, panel krosowy klasy EA, ekranowany
Indeks: 254871 Producent: DIGITUS Kod producenta: DN-91624S-EA-B

Cena: 383.88 zł

Opis

CAT 6A, panel krosowy klasy EA, ekranowany
Producent: DIGITUS

Panel krosowy firmy DIGITUS to doskonałe rozwiązanie do przesyłu danych na wysokim poziomie. Wyprodukowany
zgodnie z wymaganiami norm ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+ nie zawiedzie
nawet w przypadku wymagających zastosowań.

Przeznaczony do montażu w szafkach o szerokości 483 mm (19''), pozwala na zamocowanie kabli za pomocą pasków LSA,
których kolory zostały oznaczone zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. Panel krosowy jest ekranowany, co dodatkowo zwiększa
jego niezawodność.

Panel krosowy klasy EA zapewnia przepustowość do 500 MHz oraz transmisję 10GBase-T. Produkt ten zadowoli nawet
najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują najwyższej jakości i niezawodności. Odnajdzie zastosowanie w
sieciach komputerowych, telekomunikacyjnych czy też w systemach kontroli dostępu. Waga panelu krosowego wynosi 1,47
kg, a gwarancja producenta obejmuje okres 2 lat.

Właściwości transmisji: kategoria 6A, klasa EA
Obszar zastosowania: do 500 MHz, 10GBase-T
Normy: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
Nadaje się do montażu szafki 483 mm (19")
Montaż kabla za pomocą pasków LSA, oznaczony kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B.

prędkość przesyłu danych: 1 gigabits_per_second
rodzaj wtyczki zasilającej: no_plug
waga przedmiotu: 1.47 kilograms
Nazwa modelu: DN-91624S-EA-B
Specyfikacja spełniona: Iec, Tia, Eia, Iso
typ złącza: RJ45
marka: DIGITUS
ogólne słowo kluczowe: przewód;technologia;podłączenie;sprzęt;urządzenie
Liczba przedmiotów: 1
opis gwarancji: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung / 2 years legal warranty
numer części: DN-91624S-EA-B
waga opakowania przedmiotu: 1.6 kilograms
producent: DIGITUS
numer modelu: DN-91624S-EA-B
dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz: not_applicable
numer serii MFG: DN-91624S-EA-B



Stan Nowy

nazwa przedmiotu: CAT 6A, panel krosowy klasy EA, ekranowany
kompatybilne urządzenia: 19"-Network- or server cabinet

Parametry
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