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CISCO SG250X-48-K9-EU Cisco SG250X-48
48-Port Gigabit Smart Switch with 10G Uplinks
Indeks: 64210 Producent: CISCO Kod producenta: SG250X-48-K9-EU

Cena: 4,412.60 zł

Opis

CISCO SG250X-48-K9-EU Cisco SG250X-48 48-Port Gigabit
Smart Switch with 10G Uplinks
Producent: CISCO

Producent: CISCO; Klasa produktu: SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny; Architektura sieci LAN: GigabitEthernet;
SmartSwitch (WEB Managed): Nie; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48 szt.; Liczba portów 10GBaseT (RJ45): 2 szt.;
Liczba gniazd 10GB SFP+: 2 szt.; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMP - Simple Network Management
Protocol, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, HTTP - Hypertext Transfer Protocol, HTTPS -
Hypertext Transfer Protocol Secure, SSH - Secure Shell, Telnet; Obsługiwane protokoły i standardy: DHCP - Dynamic Host
Configuration Protocol, BOOTP - BOOTstrap Protocol, VLAN, IGMP - Internet Group Management Protocol, Syslog -
Security Issues in Network Event Logging, Port Mirror, DiffServ, Multicast/Broadcast/Unknown-Unicast Storm suppression,
IPv6, SNTP - Simple Network Time Protocol, STP/RSTP, RSTP - (Rapid Spanning Tree Protocol), TFTP - Trivial File
Transfer Protocol, ACL - Access Control List, QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości), Jumbo
frame support, MLD, SNMP - Simple Network Management Protocol, RMON - Remote Monitoring, Cisco Discovery
Protocol, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x - Network Login, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE
802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, IEEE 802.3at - Power over Ethernet improvement;
Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000; Algorytm przełączania: brak danych; Prędkość magistrali wew.: 176.000 Gb/s;
Przepustowość: 130.940 mpps; Bufor pamięci: 24.000 MB; Warstwa przełączania: 3; Możliwość łączenia w stos: brak
danych; Typ obudowy: Rack; Szerokość: 440.000 mm; Wysokość: 44.000 mm; Głębokość: 257.000 mm; Masa netto: 3.000
kg; Kolor: Czarny; Informacje do pobrania: Specyfikacja [LINK]
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