
DAP-1360 punkt dostępu WiFi N300 (2.4GHz)
1xLAN 2xRP-SMA (odkręcane) MIMO WDS
Indeks: 64220 Producent: D-Link Kod producenta: DAP-1360/E

Cena: 160.70 zł

Opis

DAP-1360 punkt dostępu WiFi N300 (2.4GHz) 1xLAN 2xRP-
SMA (odkręcane) MIMO WDS
Producent: D-Link

Właściwości
Opis Punkt dostepowy D-Link DAP-1360 to urzadzenie zgodne ze standardem 802.11n, zapewniajace w
rzeczywistym srodowisku sieciowym nawet o 650% wieksza szybkosc i 5-krotnie wiekszy zasieg niz
polaczenie bezprzewodowe 802.11g. Jest takze szybsze niz Ethernet przewodowy 100 Mb/s1. Po polaczeniu
punktu dostepowego DAP-1353 z przelacznikiem lub ruterem uzytkownicy beda mogli wspóluzytkowac z
innymi uzytkownikami sieci szybki dostep do Internetu oraz utworzyc bezpieczna siec bezprzewodowa
pozwalajaca udostepniac w calym domu lub biurze zdjecia, pliki, nagrania muzyczne i wideo, a takze drukarki i
dyski sieciowe.
Architektura sieci (switche) FastEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x 10/100 Mbit/s
Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz
Standardy sieciowe 802.11b
Standardy sieciowe 802.11n
Standardy sieciowe 802.11g
Liczba anten (sieci drobne) 2
Antena (sieci drobne) Zewnętrzna odłączana
Bezpieczeństwo - Funkcje szyfrowania danych metodą WPA/WPA2-PSK- Uwierzytelnianie uzytkowników
realizowane przez zastosowanie serwera RADIUS- Obsluga protokołu 802.1X - Ograniczenie liczby
uzytkowników - Filtrowanie użytkowników przez adresy MAC
Funkcje specjalne - Pokrycie całego obszaru (brak martwych punktów)- Wstecznie kompatybilni ze standardami
11b i 11g- Nie wytwarza zakłóceń w pobliskich sieciach- Możliwość konfiguracji w 7 trybach:- Bezprzewodowy
punkt dostępowy- Most bezprzewodowego systemu dystrybucji- WDS+AP- Dostęp urządzeń z interfejsem
Ethernet(drukarki, konsole)- Wtórnik bezprzewodowy- WISP Cliernt Router- WISP Repeater- Obsługa wielu
identyfikatorów SSID
Zasilanie
Oprogramowanie - Kreator D-LInk Click'n Connect - oprogramowanie instalacyjne dołączone na płycie CD-ROM
Wymagania sprzętowe
Akcesoria w zestawie - Punkt dostępowy- CD-ROM instalacyjny- Instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Pozostałe parametry - Dipole 2dBi- Urządzenie wyposażone w antene 2x2 MIMO- Możliwość wprowadzania i
zmiany ustawień z poziomu przeglądarki internetowej- Maksymalna prędkość transferu: 300 Mbps- Anteny o
złączach RP-SMA



Producent D-Link

EAN 790069323058

Kod producenta DAP-1360/E

Model DAP-1360

Tryb pracy Access Point

Standard pracy
bezprzewodowej

802.11b, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g

Pasmo 2,4 GHz

Wbudowany modem brak modemu

Zarządzanie strona WWW

Liczba portów LAN
(RJ-45)

1

Standard pracy portów
LAN

10/100 Mbps

Antena zewnętrzna odkręcana

Szerokość produktu 270

Wysokość produktu 210

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.6

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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