
EDIMAX EW-7822ULC Edimax AC1200 Dual-
Ban
Indeks: 17525 Producent: EDIMAXTechnology Europe B.V. Kod producenta: EW-7822ULC

Cena: 124.39 zł

Opis

Edimax EW-7822ULC karta sieciowa WLAN 867 Mbit/s
Producent: EDIMAX

Szczegóły Techniczne

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS

Konstrukcja

Kolor produktu: Czarny
Diody LED: Link, Działanie
Antena: Tak
Wewnętrzny: Nie
Konstrukcja anteny: Wewnętrzny

Waga i rozmiary

Waga produktu: 2 g
Wysokość produktu: 7,1 mm
Głębokość produktu: 20 mm
Szerokość produktu: 14,9 mm

Warunki pracy

Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%

Sieć

Maksymalna szybkość przesyłania danych: 867 Mbit/s
WLAN prędkość przesyłania danych: 6, 300 Mbit/s, 24, 54, 12, 48, 9, 144, 36, 867 Mbit/s
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPS, WPA2
Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi: Tak

Wymagania systemowe



Producent Edimax

EAN 4717964701602

Kod producenta EW-7822ULC

Interfejs USB 2.0

Rodzaj karty zewnętrzna

Standard pracy
bezprzewodowej

802.11ac (Wi-Fi 5)

Pasmo 2,4 GHz, 5 GHz

Antena wbudowana

Maksymalna prędkość
transmisji

867

Stan Nowy

Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64,
Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1
Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Home Premium, Windows
7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home
Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7
Professional x64
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9
Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra

Dane opakowania

Ilość: 1

Zawartość opakowania

Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Porty i interfejsy

Technologia łączności: Bezprzewodowy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: WLAN
Interfejs hosta: USB
Wersja USB: 2.0

Pozostałe funkcje

Zakres mocy transmitowania: 4 - 8 dBmW
Ilość anten: 2

Parametry
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