Ekran projekcyjny Maclean MC-921 ramowy
100" (16:9)

Indeks: 161562 Producent: Maclean Kod producenta: MC-921

Cena: 1,099.40 zi

Opis

Ramowy ekran projekcyjny 100 cali 16:9 MC-921

Producent: Maclean

Wiasciwosci

e Opis Przekatna ekranu 100" daje ogromny komfort ogladania! Zastosowana powierzchnia projekcyjna
zapewnia doskonate wrazenia wizualne wys$wietlanych obrazéw, zaréwno filméw jak i prezentacji. Dzieki
systemowi hapinania materiatu za pomoca pretéw naciagowych, powierzchnia ekranu jest zawsze catkowicie
ptaska i pozbawiona pofalowan. Wytrzymata, czarna rama, nie tylko posiada walory estetyczne, ale réwniez
wptywa na poprawienie postrzegania jako$ci wyswietlanego obrazu zwiekszajac jego kontrast. Ekran zostat
wykonany z ognioodpornego materiatu, ktéry gwarantuje wysoka jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowanial
Najwyzszej jakosci ekran projekcyjny, ktéry sprawdzi sie zaré6wno w domowym zaciszu jak i w sali
konferencyjnej!

e Rodzaj ekranu projekcyjnego Ramowy

¢ Montaz (AGD) Scienny

e Proporcje obrazu 16:9

e Przekatna 100

e Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego (a x b)221x124 cm

e Projekcja (ekrany projekcyjne) Przednia

e Akcesoria w zestawie Ramowy ekran projekcyjny 100" (16:9) Maclean MC-921 Akcesoria montazowe Instrukcja
montazu Opakowanie producenta

e \Waga 17

e Pozostate parametry Format obrazu: 16:9 Kat widzenia 150 stopni Wspétczynnik odbicia: 1,1 G Materiat nie
przepuszcza $wiatta Trwaly i tatwy w czyszczeniu Rama w kolorze czarnym poprawia postrzeganie jakosci
wysSwietlanego obrazu Zastosowany system napinania materiatu zapewnia najbardziej ptaska powierzchnie
ws$rod wszystkich typoéw ekranéw Idealny do kina domowego, biura, klubu, pubu, na specjalne wydarzenia

Parametry
Kod producenta 68082
Marka Maclean
Szerokosé 221
Wysokosé 124
EAN 5902211117865
Model MC-921




Typ

Scienny / sufitowy

Natywne proporcje
obrazu

16:9

Mechanizm zwijania brak
Przekatna ekranu 100
Stan Nowy
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