
Filtrowana sonda Fluke Networks PRO3000F50
Indeks: 257127 Producent: FLUKE NETWORKS Kod producenta: PRO3000F50

Cena: 1,288.25 zł

Opis

Filtrowana sonda Fluke Networks PRO3000F50
Producent: Fluke Networks

Ta przejrzysta sonda Fluke Networks z innowacyjną technologią filtrowania blokuje zakłócenia 50 Hz i ułatwia śledzenie, co
sprawia, że jest idealna do precyzyjnego testowania kabli. W zestawie znajduje się Pro3000F50 filtrowana sonda 50 Hz
oraz bateria alkaliczna 9 V.

Dodatkowo, przełączanie między trybem filtrowanym i niefiltrowanym odbywa się z łatwością za pomocą jednego przycisku,
a przewód tonowy i śledzący w sieciach nieaktywnych zapewniają bezproblemowe wykorzystanie sondy nawet w trudnych
warunkach. Głośny głośnik sondy jest słyszalny także w głośnych miejscach.

Znakomite właściwości sondy Fluke Networks sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów w branży
telekomunikacyjnej i instalatorów kabli.

Przejrzysta – innowacyjna technologia filtrowania blokuje zakłócenia 50 Hz ("brzęczy"), co utrudnia śledzenie
Zawiera Pro3000F50 filtrowaną sondę 50 Hz, baterię alkaliczną 9 V
Przełączanie między trybem filtrowanym i niefiltrowanym za pomocą jednego przycisku
Przewód tonowy i śledzący w sieciach nieaktywnych
Głośny głośnik sondy jest słyszalny w głośnych miejscach

rodzaj wtyczki zasilającej: no_plug
marka: Fluke Networks
ogólne słowo kluczowe: cable testing, cable testers, toner and probe, tone probe
Liczba przedmiotów: 1
numer części: PRO3000F50
waga opakowania przedmiotu: 0.176 kilograms
producent: Fluke Networks
liczba pudełek: 1
numer modelu: 4962063
dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz: not_applicable
numer serii MFG: PRO3000F50
nazwa przedmiotu: Filtrowana sonda Fluke Networks PRO3000F50
wymagane baterie: 1
zawiera baterie: 1
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