Kabel sieciowy EmiterNet UTP kat.6 LSOH 0,5 m szary

Indeks: 908995 Producent: Emiternet Kod producenta: EM/PC-UTP6LSOH-0.5M

Cena: 18.68 zi

Opis

Kabel sieciowy EmiterNet UTP kat.6 LSOH 0,5 m szary

Producent: Emiternet

Stabilne potgczenie w sieci — kabel EmiterNet kat.6 LSOH Kabel sieciowy EmiterNet UTP kategorii 6 to propozycja dla
kazdego, kto ceni sobie niezawodnos¢ i bezpieczenstwo w sieci komputerowej. Krétki, bo o dtugosci 0,5 metra, idealnie
sprawdzi sie do potaczen wewnatrz szaf rackowych, przy urzadzeniach znajdujacych sie blisko siebie lub jako element
krétkich odcinkéw instalacji. Wykonany z przewodoéw U/UTP, zapewnia stabilny transfer danych. Kabel wyposazony jest w
ztgcza RJ45 8(8) po obu koncach, co gwarantuje kompatybilnosé z wiekszoscig urzadzen sieciowych — routerami,
switchami, modemami czy kartami sieciowymi. Profilowany przepust przeciwzgieciowy chroni przewody przed
uszkodzeniami mechanicznymi i utatwia prowadzenie kabla w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo, obecnos¢ dzwigni
blokujacej zapewnia pewne potaczenie i zapobiega przypadkowemu wypadnieciu kabla z portu. Bezpieczenstwo i komfort
uzytkowania Wykorzystanie powtoki LSOH (Low Smoke Zero Halogen) to kluczowa cecha tego kabla. W przypadku pozaru
materiat ten emituje minimalng ilo$¢ toksycznych gazéw i dymu, co znaczgco zwieksza bezpieczenstwo uzytkownikéw i
mniejsze ryzyko uszkodzen sprzetu. To szczegdlnie wazne w miejscach publicznych i biurach, gdzie liczy sie ochrona
zdrowia i zycia. Kabel zostat zaprojektowany z myslg o tatwym montazu. Elastyczna konstrukcja utatwia prowadzenie go
nawet w trudnych warunkach, a szary kolor powtoki zapewnia estetyczny wyglad instalacji. Rozmiar AWG 24 gwarantuje
odpowiednig elastycznos¢ i wytrzymatos¢ przewodu. Specyfikacja dla profesjonalistéw Kabel EmiterNet kat.6
charakteryzuje sie konfiguracjg 1:1, co oznacza bezposrednie potgczenie pindéw po obu stronach. Dzieki temu zapewnia
optymalng jakos¢ sygnatu i minimalizuje ryzyko zaktécen. Konstrukcja U/UTP (niesktadowana para bez ekranu) sprawdza
sie dobrze w Srodowiskach o niskim poziomie zaktécen elektromagnetycznych. Dzieki kategorii 6 kabel ten jest
przygotowany do obstugi szybkiego transferu danych — cho¢ nie podano konkretnej wartosci przepustowosci w
dostarczonych danych, standard kat.6 pozwala na osiggniecie predkosci do 1 Gbps w zaleznosci od warunkoéw instalacji i
uzywanego sprzetu.

e Diugosé 0.5 m

e Dzwignia blokujaca tak

e Kategoria 6

e Kolor powtokilizolacji Szary

e Kolor przepustu przeciwzgieciowgo Szary

e Konfiguracja wtykéw/pinéw 1:1

e Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) nie

e Przepust przeciwzgieciowy Profilowany

e Rodzaj kabla U/UTP

e Rodzaj ztacza wtykowego potaczenia 1 RJ45 8(8)
e Rodzaj ztacza wtykowego potaczenia 2 RJ45 8(8)
e Rozmiar AWG 24




Parametry

Stan Nowy
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