
Kabel sieciowy EmiterNet UTP kat.6 LSOH 2 m szary
Indeks: 908578 Producent: Emiternet Kod producenta: EM/PC-UTP6LSOH-2M

Cena: 21.97 zł

Opis

Kabel sieciowy EmiterNet UTP kat.6 LSOH 2 m szary
Producent: Emiternet

Solidne połączenie w sieci – kabel EmiterNet kat.6 LSOH Ten 2-metrowy kabel sieciowy EmiterNet kategorii 6 to
niezawodne rozwiązanie do budowy i rozbudowy sieci komputerowych. Wykonany z wysokiej jakości komponentów,
zapewnia stabilną transmisję danych z prędkością do 450 MHz. Kabel jest szczególnie polecany do zastosowań, gdzie
wymagana jest wysoka odporność na ogień – dzięki powłoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen) ogranicza emisję
toksycznych substancji w przypadku pożaru. Kabel krosowy EmiterNet UTP kat.6 LSOH to idealny wybór zarówno dla
profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i wydajność. Jego szara
barwa ułatwia identyfikację w instalacji, a solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą niezawodność. Konstrukcja i
parametry dla wymagających Kabel został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności i bezpieczeństwie.
Wykorzystuje konfigurację 1:1, co oznacza bezpośrednie połączenie przewodów na obu końcach. Wtyki RJ45 8(8) z
dźwignią blokującą zapewniają pewne i stabilne połączenie. Przeciwzgięciowy przepust profilowany chroni kabel przed
uszkodzeniami mechanicznymi w miejscu zgięcia, zwiększając jego trwałość. Wykonany jest z przewodów o rozmiarze
AWG 24, co zapewnia dobrą elastyczność i łatwość montażu. Kabel U/UTP (Unshielded Twisted Pair) nie posiada
ekranowania, co czyni go bardziej elastycznym i łatwiejszym w prowadzeniu w ciasnych przestrzeniach. Powłoka LSOH
minimalizuje ryzyko powstawania toksycznych gazów podczas pożaru, co jest szczególnie ważne w budynkach
użyteczności publicznej i miejscach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zastosowania i
korzyści Budowa sieci LAN: Idealny do tworzenia lokalnych sieci komputerowych w biurach, domach i innych obiektach.
Połączenia krosowe: Doskonale sprawdza się do łączenia urządzeń aktywnych z panelami krosowymi lub komputerami z
gniazdami abonenckimi. Zwiększone bezpieczeństwo: Powłoka LSOH minimalizuje emisję toksycznych gazów w
przypadku pożaru, chroniąc zdrowie i życie użytkowników. Stabilna transmisja danych: Kategoria 6 zapewnia wysoką
jakość transmisji danych z prędkością do 450 MHz. Łatwy montaż: Elastyczny kabel i wtyki RJ45 z dźwignią blokującą
ułatwiają instalację i konfigurację sieci. Trwała konstrukcja: Profilowany przepust przeciwzgięciowy chroni kabel przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając długotrwałą niezawodność. Kabel krosowy LS0H

Długość 2 m
Dźwignia blokująca tak
Kategoria 6
Kolor powłoki/izolacji Szary
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo Szary
Konfiguracja wtyków/pinów 1:1
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) nie
Przepust przeciwzgięciowy Profilowany
Rodzaj kabla U/UTP
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 RJ45 8(8)
Rozmiar AWG 24



Stan Nowy

Parametry
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