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Kabel U/UTP kat.5e, teleinformatyczny, PE zewnętrzny
suchy, Fca 4x2x24 AWG, 1Gb/s, czarny, 500m - ALANTEC
Indeks: 909363 Producent: A-LAN Kod producenta: KIU5OUTS500

Cena: 1,341.43 zł

Opis

Kabel U/UTP kat.5e, teleinformatyczny, PE zewnętrzny
suchy, Fca 4x2x24 AWG, 1Gb/s, czarny, 500m - ALANTEC
Producent: A-Lan

Kabel teleinformatyczny do zastosowań zewnętrznych Ten kabel U/UTP kategorii 5e marki ALANTEC został
zaprojektowany specjalnie do instalacji zewnętrznych, gdzie narażony jest na działanie czynników atmosferycznych.
Idealnie sprawdzi się w sieciach teletechnicznych, systemach monitoringu CCTV oraz innych aplikacjach wymagających
niezawodnej transmisji danych na zewnątrz budynków. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia stabilną pracę i
długotrwałą eksploatację. Kabel charakteryzuje się konstrukcją U/UTP (Unshielded/Unshielded Twisted Pair), co oznacza
brak ekranowania. Choć brak ekranu zwiększa podatność na zakłócenia elektromagnetyczne, w przypadku instalacji
zewnętrznych, gdzie odległości od źródeł zakłóceń są większe, jest to akceptowalne rozwiązanie. Ważne jest jednak
zachowanie odpowiedniej odległości od przewodów elektrycznych i innych urządzeń mogących generować zakłócenia.
Wykonany z czterech skręconych par przewodów miedzianych o przekroju 24 AWG, pozwala na osiągnięcie prędkości
transmisji danych do 1 Gb/s. Powłoka zewnętrzna wykonana z polietylenu (PE) zapewnia odporność na promieniowanie
UV, wilgoć i niskie temperatury, co gwarantuje niezawodne działanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Klasa
palności Fca, zgodna z normą EN 50575:2014 + A1:2016 oraz Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, wskazuje na
ograniczoną palność materiału i jego przydatność w instalacjach zewnętrznych bez szczególnych wymagań
bezpieczeństwa pożarowego. Cechy konstrukcyjne i parametry użytkowe Kabel ALANTEC KIU5OUTS500 został
zaprojektowany z myślą o łatwości montażu i użytkowania. Dostępny w wygodnej szpuli o długości 500 metrów, ułatwia
prowadzenie instalacji i minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas transportu i montażu. Czarny kolor powłoki ułatwia
identyfikację kabla oraz maskuje zabrudzenia typowe dla instalacji zewnętrznych. Dodatkowo, co metr znajduje się biały
nadruk identyfikacyjny ułatwiający pomiar długości odcinków kablowych. Zgodność z PoE+ (IEEE 802.3at) umożliwia
zasilanie urządzeń sieciowych bezpośrednio przez kabel, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych źródeł zasilania –
to szczególnie przydatne przy instalacji kamer CCTV IP czy punktów dostępu WiFi. Maksymalna dopuszczalna odległość
linii zasilającej wynosi 100 metrów przy mocy do 30W. Parametry elektryczne kabla zostały dobrane tak, aby zapewnić
stabilną i niezawodną transmisję danych: pętla oporu prądu stałego nie przekracza 95 ?/km, a opór izolacyjny wynosi
minimum 5000 M?*km. Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się sygnału (NVP) wynosi 69%, co wpływa na
minimalizację opóźnień w transmisji danych. Średnica kabla to 5 mm a jego masa to 29 kg/km.
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