
Kamera IP IPC-HFW2541T-ZAS-27135 White
Indeks: 354311 Producent: DAHUA Kod producenta: 6923172536723

Cena: 835.17 zł

Opis

Kamera IP IPC-HFW2541T-ZAS-27135 White
Producent: Dahua

Właściwości
Opis
Typ kamery Stałopozycyjna typu bullet
Rozdzielczość (kamery int.) 2592 x 1944
Liczba klatek na sekundę 20
Matryca CMOS
Obiektyw Ogniskowa: 2.7 - 13.5 mm Apertura: F1.5 Minimalna odległość: 0,8 m
Mikrofon Tak
Wbudowane głośniki Nie
Transmisja dwukierunkowa Nie
Tryb nocny (rejestratory) Tak
Detekcja ruchu (rejestratory) Tak
Minimalne oświetlenie 0.005
Bezpieczeństwo Szyfrowanie wideo Szyfrowanie oprogramowania układowego Szyfrowanie konfiguracji Digest
WSSE Blokada konta Dzienniki bezpieczeństwa Filtrowanie adresów IP/MAC Generowanie i importowanie
certyfikatu X.509 Dziennik systemowy HTTPS Zaufany rozruch Zaufane wykonanie Zaufana aktualizacja
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
Protokoły sieciowe IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS
QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP
Standardy sieciowe 802.3af
Standardy sieciowe 802.1x
Obsługa systemów mobilnych Android
Obsługa systemów mobilnych iOS
Funkcje specjalne Zdarzenie alarmowe: Brak karty SD Karta SD pełna Błąd karty SD Odłączenie sieci Konflikt
adresów IP Nielegalny dostęp Detekcja ruchu Manipulowanie wideo Wtargnięcie Przekroczenie linii Zmiana
sceny Wykrywanie dźwięku Wykrywanie napięcia Wykrywanie rozogniskowania Alarm zewnętrzny SMD
Wyjątek bezpieczeństwa
Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak
Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)
Standard pamięci SD / CF SDHC (4GB - 32GB)
Standard pamięci SD / CF SD (8MB - 4GB)
Komunikacja bezprzewodowa Nie
Złącza RCA (Chinch)
Złącza RJ-45 (LAN)
Klasa szczelności IP67
Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)



Stan Nowy

Wymagania sprzętowe
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 244,1 x 79 x 75,9 mm
Waga 0.82
Pozostałe parametry

Parametry
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