
Kamera monitorująca IP CS-C3N WiFi 1080P
EZVIZ
Indeks: 68014 Producent: EZVIZ Kod producenta: CS-C3N-A0-3H2WFRL(2.8mm)

Cena: 241.55 zł

Opis

Kamera C3N Wi-Fi,FullHD,H.265,wykrywanie ludzi oparte na
sztucznej inteligencji
Producent: EZVIZ

Właściwości
Opis Zewnętrzna, inteligentna kamera z Wi-Fi Bierze nocną zmianę za Ciebie.EZVIZ C3N posiada trzy tryby
nocne i opartą na sztucznej inteligencji funkcję wykrywania ludzi, zapewniając wyrazistość nocnego
monitoringu i precyzję alertów. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że posiadasz pełną ochronę. Wyrazisty obraz
nocąWyposażona w profesjonalne obiektywy optyczne, dwa wbudowane naświetlacze punktowe oraz dwie
lampy na podczerwień kameraC3N zapewnia wyrazistość kolorowego obrazu nawet w zupełnej ciemności.
Lampy punktowe nie tylko umożliwiają zarejestrowaniekolorowego obrazu w nocy, ale mogą być również
wykorzystane do oświetlenia niewidocznych obszarów posesji Trzy tryby nocneGdy dodatkowe oświetlenie
nie jest potrzebne, po prostu przełącz kamerę na czarno-biały tryb nocny za pomocą aplikacji EZVIZ, aby
wyłączyć lampy. Ale to nie wszystko. Możesz również wybrać inteligentny tryb nocny, w którym C3N
automatycznie przełącza się z monitoringu czarno-białego na monitoring w kolorze, włączając lampy punktowe
po wykryciu ruchu człowieka. Alert wideo zostanie zarejestrowany w kolorze, aby zapewnić jak najwięcej
szczegółów. Wykrywanie ludzi oparte na sztucznej inteligencjiStanowiąc ulepszenie zwykłego trybu
wykrywania ruchu, wbudowany algorytm AI w sposób inteligentny wykrywa ruch sylwetki człowieka w czasie
rzeczywistym. Gdy w zdefiniowanym obszarze detekcji pojawią się ludzie, otrzymasz natychmiastowe
powiadomienie. Bardziej szczegółowe ujęcia ludzi.C3N wykorzystuje zaawansowaną technologię PQ opartą na
inteligentnym wykrywaniu rzeczywistych warunków. Gdy zbliżają się ludzie, kamera automatycznie reguluje
jasność obrazu, aby uniknąć prześwietlenia. Zobaczysz znacznie więcej szczegółów niż na filmie z
konwencjonalnego systemu monitoringu. Proaktywna ochronaPo wykryciu ruchu ludzi kamera C3N może
automatycznie błysnąć lampą, można również ręcznie włączyć błyskanie obiema lampami punktowymi, aby
zniechęcić intruzów. Co więcej, ponieważ człowiek odruchowo obraca głowę w kierunku błyskającego światła,
możliwe będzie wyraźne zarejestrowanie jego twarzy przez kamerę. Usłysz, co się dziejeWbudowany mikrofon
z redukcją szumów wychwytuje czysty dźwięk nawet z 5 metrów. Teraz usłyszysz i zobaczysz, co się dzieje na
Twoim podwórku, nawet gdy Ciebie tam nie ma Lepsza łączność Wi-FiDzięki dwóm wydajnym antenom
zewnętrznym sygnał C3N przenika ściany i jest odporny na zakłócenia. Nawet, gdy router jest daleko, kamera
C3N utrzymuje stabilne połączenie Niższe koszty przechowywania danych i przepustowości łączaW kamerze
zastosowano zaawansowaną technologię kompresji wideo H.265 zapewniającej lepszą jakość obrazu przy
dwukrotnie mniejszej przepustowości i wymaganej ilości miejsca do  przechowywania danych w porównaniu z
poprzednim standardem kompresji wideo H.264 Solidność i trwałośćObudowa inteligentnej kamery została
wykonana w całości z metalu, co daje lepszą ochronę i zapewnia wydajniejsze odprowadzenie ciepła. Ponadto
dzięki klasie szczelności IP67 kamera jest odporna na deszcz, słońce, burze, a nawet śnieg. Krótko mówiąc,
C3N to niezawodna ochrona przez cały rok. Łatwa instalacjaKamera C3N obraca się o 360°, a dzięki specjalnej
podstawie może być zamontowana na suficie lub ścianie. Od uruchomienia tego skomplikowanego systemu



Kod producenta C3N

Rozdzielczość 2

EAN 6971744238926

Szerokość produktu 7.55

Wysokość produktu 7.55

Głębokość produktu 15.5

Waga produktu 422

Typ kamery czarno-biała, kolorowa, na podczerwień

Technologia inna, IP

Obudowa inna

Rozmiar przetwornika inny

Obiektyw stałoogniskowy

zabezpieczeń dzieli Cię tylko kilka kroków Kolorowy Tryb Nocny Wykrywanie ludzi oparte na sztucznej
inteligencji Kompresja wideo H.265 Obsługa kart microSD (maks. 256 GB) Rozdzielczość 1080p Wi-Fi 2.4 GHz z
dwiema antenami zewnętrznymi Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP67 Rejestracja w chmurze
Typ kamery Stałopozycyjna
Rozdzielczość (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)
Liczba klatek na sekundę 30
Matryca
Obiektyw 2,8 mm przy F2,0; kąt widzenia: 104° (w poziomie), 125° (po przekątnej) 4 mm przy F2,0, kąt widzenia:
86° (w poziomie), 102° (po przekątnej)
Kąt widzenia poziomy 104
Mikrofon Tak
Wbudowane głośniki Nie
Tryb nocny (rejestratory) Tak
Detekcja ruchu (rejestratory) Tak
Bezpieczeństwo 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
Protokoły sieciowe
Standardy sieciowe 802.11n
Standardy sieciowe 802.11b
Standardy sieciowe 802.11g
Funkcje specjalne
Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)
Komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz
Komunikacja bezprzewodowa WiFi
Złącza RJ-45 (LAN)
Klasa szczelności IP67
Zasilanie DC 12V/1A
Wymagania sprzętowe
Akcesoria w zestawie Zewnętrzna inteligentna kamera Wi-Fi C3N Szablon wiertła Zestaw śrub Zestaw
wodoodporny Zasilacz: 1,5 m Skrócona instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 75.5 × 75.5 × 155 mm 
Waga 422
Pozostałe parametry Pobór mocy: Max. 7W Odbiór dźwięku: Maks. 5 metrów Zasięg trypu nocnego
monochromatycznego: Maks. 30 m

Parametry



Klasa szczelności
kamery

IP67

Zasięg podczerwieni 30

Cechy dodatkowe Odporna na warunki atmosferyczne, Przewodowy i Bezprzewodowy

Załączone
wyposażenie

Zasilacz 12V

Stan Nowy

Model A0-3H2WFRL

Funkcje cyfrowa redukcja szumów (DNR), nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres
dynamiki (WDR), mikrofon, Wi-Fi
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