Monitor 31.5 329P9H IPS 4k HDMIx2 DP

Indeks: 122642 Producent: PHILIPS Kod producenta: 329P9H/00

Cena: 4,395.27 zt

Opis

Monitor 31.5 329P9H Curved IPS 4k HDMIx2 DP
Producent: Philips

Wiasciwosci
e Opis 329P9H Rozdzielczo$¢ UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie

obrazuNajnowsze monitory firmy Philips wykorzystuja najwyzszej jako$ci matryce, ktére umozliwiaja
wyswietlanie obrazu w rozdzielczosci UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalaja tchna¢ zycie w kazdy
obraz i kazda grafike. To idealny wyboér dla wymagajacych projektantéw pracujacych z oprogramowaniem
CAD, grafikéw korzystajacych z aplikacji 3D czy finansistéw uzywajacych na co dzien duzych arkuszy
kalkulacyjnych.Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kat widzeniaMonitory IPS wykorzystuja
zaawansowana technologie, ktéra zapewnia bardzo szeroki kat widzenia wynoszacy 178/178 stopni, co
umozliwia ogladanie obrazu pod niemal kazdym katem nawet w trybie obracania o 90 stopni. W
przeciwienistwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferuja niezwykle wyrazisty obraz i zywe kolory.
Dzieki temu idealnie nadaja sie nie tylko do wyswietlania zdjec¢ i filméw czy przegladania Internetu, ale réwniez
Swietnie sprawdzaja sie w zastosowaniach profesjonalnych, wymagajacych doktadnosci oddawania koloréw i
statej jasnosci przez caly czas.Wbudowana stacja dokujagca USB-CTen monitor Philips ma wbudowana stacje
dokujacag USB 3.1 typu C z funkcjq zasilania. Smukte, dwustronne ztgcze USB-C umozliwia tatwe dokowanie z
uzyciem jednego przewodu. Dzieki niemu mozesz podiaczyé wszystkie urzadzenia peryferyjne, np. klawiature,
mysz i przewéd Ethernet RJ-45 do stacji dokujgcej monitora. Wystarczy podtaczy¢ ten monitor do notebooka
za pomoca pojedynczego kabla USB-C, aby oglada¢ filmy wideo o wysokiej rozdzielczo$ci oraz szybko
przesyta¢ dane i jednoczes$nie zasila¢ lub tadowaé notebooka.Bezpieczne logowanie za pomoca wysuwanej
kamery internetowej z systemem Windows Hellolnnowacyjna i bezpieczna kamera internetowa Phillips
wysuwa sie, gdy jest potrzebna, i bezpiecznie wsuwa sie z powrotem do monitora, gdy jej nie uzywasz.
Kamera internetowa jest rowniez wyposazona w zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy Windows
Hello, ktére w wygodny sposéb loguja Cie do urzadzen z systemem Windows w czasie krétszym niz dwie
sekundy, trzy razy szybciej niz w przypadku korzystania z hasta.SmartErgoBase umozliwia indywidualne
ergonomiczne dopasowaniePodstawa SmartErgoBase umozliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i
porzadkowanie przewodéw. Mozliwos$é regulacji wysokosSci, kata obrotu oraz pochylenia podstawy zapewnia
wygode podczas pracy przez caly dzien i roztadowanie napiecia miesni. System do porzadkowania przewodéw
zmniejsza batagan na biurku i pozwala utrzyma¢ porzadek.PowerSensor obniza do 80% koszty zuzycia
energiiTechnologia PowerSensor dziata niczym czujnik obecnosci, ktéry nadaje i odbiera nieszkodliwe
sygnhaty podczerwieni w celu okreslenia obechosci uzytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniza
poziom jasnos$ci wyswietlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszy¢ koszty zuzycia
energii o nawet 80% i jednoczesnie wydtuzy¢ okres eksploatacji monitoraTechnologia LightSensor zapewnia
idealna jasnos$¢ przy minimalnym zuzyciu energiiTechnologia LightSensor wykorzystuje inteligentny czujnik
do regulacji jasnosci obrazu w zaleznosci od warunkéw oswietleniowych panujacych w pomieszczeniu.
Pozwala to uzyska¢ idealny obraz przy minimalnym zuzyciu energii.Tryb LowBlue umozliwia prace zdrowsza
dla oczuBadania wykazaty, ze podobnie jak promienie ultrafioletowe moga uszkodzi¢ wzrok, tak krétkie
promienie niebieskie emitowane przez wyswietlacze LED réwniez moga mie¢ negatywny wptyw na oczy i z




biegiem czasu przyczynié sie do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firme Philips specjalnie z mysla o
zdrowiu i dobrym samopoczuciu uzytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisje szkodliwego promieniowania
niebieskiego dzieki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.Wbudowany przetacznik KVM umozliwia
fatwe przetagczanie miedzy Zzré6dtamiDzieki zintegrowanemu przetacznikowi KVM MultiClient mozesz korzysta¢ z
dwéch komputeréw przy uzyciu jednego zestawu z monitorem, klawiatura i mysza. Wygodny przycisk pozwala
szybko przetaczac sie miedzy Zzrédtami. Przydaje sie w przypadku konfiguracji, ktéra wymaga podwéjnej mocy
obliczeniowej dwéch komputeréw lub wspétdzielenia jednego duzego monitora miedzy dwoma
komputerami.Technologia MultiView umozliwia jednoczesne podtaczenie dwéch urzadzen i wyswietlanie
dwéch obrazéwMonitor Philips z matryca o ultrawysokiej rozdzielczosci i z technologia MultiView obstuguje
szeroka game zrédet sygnatu. Technologia MultiView umozliwia aktywne podtaczenie dwéch urzadzen i
jednoczesne wysSwietlanie obrazu z kazdego z nich, dzieki czemu mozna na przyktad sprawnie wykonywac¢ w
tym samym czasie wiele zadan na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Model 329P9H/00

Proporcje obrazu 16:9

Przekatna ekranu 2 31.5"

Typ matrycy TFT IPS (IPS)

Powierzchnia matrycy Matowa

Ekran dotykowy Nie

Technologia podswietlania Diody LED

Obszar widzialny w pionie 392.2

Obszar widzialny w poziomie 697.3

Plamka matrycy 0.182

Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 (4K/UHD)

Czas reakcji new5

Jasnos¢ 350

Kontrast statyczny 1 300:1

Kontrast dynamiczny 50 000 000:1

Czestotliwos¢ pozioma min. 30

Czestotliwos¢ pozioma max. 160

Czestotliwos¢ pionowa min. 23

Czestotliwos¢ pionowa max. 80

Kat widzenia poziomy 178

Kat widzenia pionowy 178

llo$¢ koloréw 1,07 mid

Gniazda we/wy 1 x RJ-45 LAN

Gniazda we/wy 1 x USB (Type C)

Gniazda we/wy 2 x HDMI

Gniazda we/wy 2 x DisplayPort

Gniazda we/wy 4 x USB 3.0

Whbudowane gtosniki Tak

Wbudowany tuner TV Nie

Kamera internetowa Tak

Pivot Tak

Certyfikaty ROHS

Certyfikaty Energy Star

Certyfikaty EPEAT

Certyfikaty TCO

Standard VESA 100 x 100

Pobdr mocy 33

Akcesoria w zestawie Przew6d HDMI Przewéd DP Przewéd USB-C do C Przewéd USB-C do A Przew6d
zasilajagcy Dokumentacja uzytkownika

Akcesoria opcjonalne

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Wysokos¢ 412




e \Wysokos¢ z podstawg 636

e Szerokos¢ 715
e Glebokos¢ 51

e Glebokos¢ z podstawa 246

e \Waga 7.33

e \Waga z podstawg 10.63
e Pozostate parametry
e |nformacje o gwarancji

Parametry
Marka Philips
Model 329P9H/00
EAN 8712581756826
Przekatna ekranu 31.5
(cale)
Kod producenta 329P9H/00
Rodzaj podswietlania LED
Przekatna ekranu 80
Czas reakcji 5
Jasnosé 350
Typ matrycy IPS/PLS
Powtoka matrycy matowa
Proporcje obrazu 16:9
Kontrast statyczny 1300
(x:1)
Kontrast dynamiczny 50000000
(x:1)
Czestotliwosé 60
odswiezania
Kat widzenia w pionie 178
Kat widzenia w 178
poziomie
Regulacja obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (géra/dét), regulacja wysokosSci
Ztacza DisplayPort, HDMI, inne, RJ-45, USB 3.0 typ A
Standard VESA 100 x 100
Konstrukcja i wbudowane gtos$niki

elementy dodatkowe

Rozmiar plamki

0.18

Funkcje ochrony oczu

redukcja migotania

Certyfikaty Energy star, EPEAT, RoHS, TCO

Cechy dodatkowe Kolor: czarny

Zataczone dokumentacja uzytkownika, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB, kabel
wyposazenie zasilajacy

Szerokos¢ produktu z 71.5

podstawa

Wysokos$é produktu z 63.6

podstawa

Gtebokos¢ produktu z 24.6




podstawa

Waga z podstawa 10.63
Szerokosé produktu 79.3
Wysokos$é produktu  67.3
Gtebokos¢ produktu 5.1
Waga produktu 7.33
Waga produktu z 7.33

opakowaniem
jednostkowym

Stan

Nowy
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