
Monitor 55 LE5540UHS-B1 4K, 18/7, AMVA3,
LAN, HDMI
Indeks: 68950 Producent: IIYAMA Kod producenta: LE5540UHS-B1

Cena: 3,985.20 zł

Opis

Monitor 55 LE5540UHS-B1 4K, 18/7, AMVA3, LAN, HDMI
Producent: IIYAMA

Właściwości
Opis ProLite LE5540UHS-B1 55-calowy profesjonalny ekran Digital Signage z rozdzielczością 4K i możliwością
pracy 18/7 Zobacz różnicę dzięki iiyama LE5540UHS. Wyposażony w matrycę AMVA3 z natywną
rozdzielczością 4K, ten profesjonalny ekran zapewnia fantastyczne kolory i doskonałą szczegółowość obrazu.
Wbudowane, darmowe oprogramowanie iiSignage pozwala na tworzenie własnych treści i zarządzanie nimi,
aby w atrakcyjny i prosty sposób zaprezentować swoją ofertę klientom. 4KRozdzielczość UHD (3840x2160),
zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie
używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości
obrazu.AMVA3Technologia AMVA3 gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty
widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod
jakim kątem na niego patrzymy.Sterowanie przez LANSterowanie przez LAN oznacza, możliwość
kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko
seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80).iiSignageiiSignage to darmowe narzędzie
pozwalające w prosty sposób tworzyć treści reklamowe i zarządzać nimi z poziomu komputera PC
znajdującego się w tej samej sieci co ekran.
Model ProLite LE5540UHS-B1
Proporcje obrazu 16:9
Przekątna ekranu 2 55''
Typ matrycy AMVA3
Powierzchnia matrycy Matowa
Ekran dotykowy Nie
Technologia podświetlania Diody LED
Obszar widzialny w pionie 680.4
Obszar widzialny w poziomie 1209.6
Plamka matrycy 0.315
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD)
Czas reakcji new 8
Jasność 350
Kontrast statyczny 4 000:1
Częstotliwość pozioma min. 30
Częstotliwość pozioma max. 83
Częstotliwość pionowa min. 50
Częstotliwość pionowa max. 76
Kąt widzenia poziomy 178
Kąt widzenia pionowy 178



Marka iiyama

Model ProLite LE5540UHS-B1

EAN 4948570116331

Przekątna ekranu
(cale)

54.6

Kod producenta LE5540UHS-B1

Rodzaj podświetlania LED

Czas reakcji 8

Jasność 350

Typ matrycy VA

Powłoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast statyczny
(x:1)

4000

Częstotliwość 60

Ilość kolorów 1,07 mld
Gniazda we/wy 1 x RCA out
Gniazda we/wy 1 x RS-232 (Serwisowe)
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub
Gniazda we/wy 1 x DVI
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 2 x USB 2.0
Gniazda we/wy 1 x RJ-11/RJ-45
Gniazda we/wy 1 x RS-232 (COM)
Wbudowane głośniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie
Kamera internetowa Brak
Pivot Nie
Certyfikaty CB
Certyfikaty TUV
Certyfikaty CE
Certyfikaty CU
Standard VESA 400 x 400
Standard VESA 400 x 200
Pobór mocy 145
Akcesoria w zestawie Kabel zasilający Kabel DVI Kabel HDMI Kabel RS232 Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa Pilot
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 711.6
Szerokość 1239.2
Głębokość 61.7
Waga 16
Pozostałe parametry
Informacje o gwarancji Slot micro SD Maksymalny czas pracy bez przerwy: 18/7 Zapobieganie wypaleniu obrazu
HDR Zintegrowane oprogramowanie: Android OS, iiSignage

Parametry



odświeżania
Kąt widzenia w pionie 178

Kąt widzenia w
poziomie

178

Regulacja pivot

Złącza D-Sub (VGA), DVI, HDMI, RCA, RJ-45, RS-232, USB 2.0 typ A, wyjście audio
(minijack 3,5 mm)

Standard VESA 400 x 200

Konstrukcja i
elementy dodatkowe

wbudowane głośniki

Technologie HDCP

Rozmiar plamki 0.32

Certyfikaty CB, CE, CU, TUV

Cechy dodatkowe Tak

Szerokość produktu 123.92

Wysokość produktu 71.16

Głębokość produktu 6.17

Waga produktu 16

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

22

Stan Nowy

Zdjęcia
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