
Monitor wideodomofonu DS-KH6320-TE1
Indeks: 114396 Producent: HIKVISION Kod producenta: 305301486

Cena: 569.45 zł

Opis

Monitor wideodomofonu DS-KH6320-TE1
Producent: Hikvision

Właściwości
Opis Monitor wideodomofonu HIKVISION DS-KH6320-TE1Stacja wewnętrzna oparta na protokole IP serii KH6
Nowy interfejs użytkownika V2.0: projekt przyjazny dla użytkownika 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o
rozdzielczości 1024×600 Standardowe PoE Przechowuje wiadomości i robi zdjęcia na karcie TF Zdalne
odblokowanie za pomocą oprogramowania klienckiego lub klienta mobilnego Wyświetla wideo na żywo ze
stacji bramowych i podłączonych kamer Wideodomofony Hikvision to nowoczesne urządzenia służące nie
tylko do komunikacji wizualno-dzwiękowej ale oferujące wiele dodatkowych funkcji. Poza komunikacją ze
stacją bramową oferują połączenie między stacjami wewnętrznymi oraz wprowadzą funkcje podnoszące
bezpieczeństwo jako centrum alarmowe gdy połączy się z monitoringiem, alarmem czy kontrolą dostępu.
Urządzenia te zapewniają dźwięk i obraz wysokiej jakości dzięki zastosowaniu nowoczesnych podzespołów.
Dodatkowo wyposażone są w opcje usunięcia echa oraz redukcję szumów. Funkcjonalny i Elegancki Korzystaj
ze świetnego systemu domofonowego lub zintegruj system z kontrolą dostępu, alarmem i monitoringiem aby
uzyskać pełną kontrolę nad swoim mieszkaniem! Panel wewnętrzny pełnić może wiele funkcji: dodając do
niego kamery zainstalowane w budynku można z jednego miejsca łatwo sprawdzić co się dzieje. Stacja
bramowa to kolejna kamera, która również może rejestrować obraz w trybie ciągłym lub domyślnie nagrać
kilka sekund po wciśnięciu dzwonka. Połączenie z Hik-connect daje również możliwość kontroli każdego
systemu z poziomu aplikacji na telefon. Druga generacja systemu wideodomofonów to proste rozwiązanie
pozwalające wykonać instalacje tak jednoabonamentowe jak i całe osiedla wieżowców. Możliwość połączenia
z innymi systemami Hikvision otwiera coraz to nowsze możliwości oraz łatwość obsługi jedną aplikacją.
Wideodomofon ma jednak służyć głównie swojej pierwotnej funkcji czyli umożliwienia kontaktu z osobą
znajdującą się przy bramie. Specjalne moduły mikrofonu i głośników, które tłumią zakłócenia i redukują echo i
szum pozwalają na przyjemną rozmowę. Panele dotykowe z łatwym w obsłudze i przyjemnym dla oka
interfejsem dopełniają wrażeń z użytkowania.
Rozdzielczość (kamery int.) 1024 x 600
Matryca
Obiektyw
Wymiary 200 × 140 × 15,1 mm
Waga 350
Akcesoria w zestawie
Pozostałe parametry Dane Ekran: pojemnościowy, kolorowy TFT, 7 cali Obsługa wyświetlacz dotykowy Wyjście
Audio Wbudowany mikrofon dookólny Wejście Audio Wbudowany głośnik Kompresja audio G.711 U
Współczynnik kompresji audio 64 Kbps Jakość audio Redukcja szumów oraz echo Sieć przewodowa 10/100
Mbps Protokół sieciowy TCP/IP, SIP, RTSP Wejścia sieciowe 1 RJ-45 10/100 Mbps Alarm 8-kanałowe wejścia
alarmowe Karta TF max 32G SD 2.0 lub starsza wersja Zasilacz IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC/1 A Zużycie
energii 6 W Temperatura pracy -10 °C to 55 °C (wilgotność 10% do 90%)



Model DS-KH6320-TE1

Kod producenta DS-KH6320-TE1

Marka Hikvision

EAN 6941264011613

Stan Nowy

Parametry
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