
Obudowa zewnętrzna USB 3.0 na dysk
mSATA SSD M50 SATA III, 50x30x4mm,
aluminiowa
Indeks: 12776 Producent: DIGITUS Kod producenta: DA-71112

Cena: 98.45 zł

Opis

Obudowa zewnętrzna USB 3.0 na dysk mSATA SSD M50
SATA III, 50x30x4mm, aluminiowa
Producent: Digitus

Właściwości
Opis Zewnętrzna obudowa SSD0 - mSATA M50 (50*30*4 mm), microUSB 3.0, aluminiowa, czarna, Chipset:
ASM1153EUmożliwia podłączenie dysku mSATA SSD przez port USB 3.0 Twojego
komputera/notebookaZewnętrzna obudowa dysku SSD umożliwia podłączenie dysku mSATA SSD przez port
USB 3.0 Twojego komputera/notebooka. Przeznaczona do wszystkich dysków mSATA SSD M50 (50 x 30 x 4
mm) (SATA II i SATA III). Złącze mSATA zapewnia dużą prędkość przesyłu danych do maks. 6 Gbit/s. Obudowa
dysku SSD obsługuje także funkcję hot-plugging (możliwość podłączania lub odłączania urządzeń
peryferyjnych przy włączonym zasilaniu) i Plug&Play. Obsługuje on również UASP, co zwiększa wydajność.
Smukła oraz stylowa obudowa z aluminium pozwala na komfortowe przenoszenie danych oraz ich szybki
odczyt w każdym miejscu. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zasilacza, zasilanie następuje poprzez
port USB 3.0 Twojego komputera/notebooka.
Typ obudowy HDD Obudowa zewnętrzna
Format szerokości dysku mSATA
Interfejs dysku mSATA (mini-SATA)
Złącza microUSB
Materiał Aluminium
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 8.1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 8
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Windows Vista
Obsługiwane systemy operacyjne Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Linux
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 6,7 x 3,9 x 1,0 cm
Waga 30
Akcesoria w zestawie
Pozostałe parametry



Producent Digitus

EAN 4016032390534

Kod producenta DA-71112

Stan Nowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.1

Parametry
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