Okap kominowy AKPO WK-4 NERO 50
SZARY [ SZYBA SZARA (162 m3/h; 500mm;
kolor inox)

Indeks: 47717 Producent: AKPO Kod producenta: WK-4 NERO 50 SZARY | SZYBA SZARA

Cena; 325.95 zt

Opis

Akpo WK-4 NERO 50
Producent: AKPO

Konstrukcja

e Kolor produktu: Szary

e Liczba zrodet Swiatta: 2 szt.

e Silnik dotaczony: Tak

e Typ kontroli: Przyciski

e Materiat obudowy: Szkto hartowane, Stal nierdzewna
e Whbudowany wyswietlacz: Nie

e |ampy: 2 W

e Model: Nascienny

Moc

e Moc silnika: 102 W
e Obcigzenie: 106 W

Waga i rozmiary

e Wysokos$¢ (max.): 100 cm

e Szerokos$¢ produktu: 500 mm

e Glebokos¢ przedziatu instalacji: 16 cm
e Wysokos$¢ (min): 74 cm

e Wysokos¢ bez komina: 68 cm

e Szerokos¢ przedziatu instalacji: 22 cm

Wydajnosé

e Poziom hatasu (niska predkosc¢): 46 dB

e Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe

e Poziom hatasu (wysoka predkos¢): 66 dB

e Maksymalna moc recyrkulacji: 405 m3/godz
e Maksymalna moc ekstrakcji: 450 m3/h

e Predkosci: 3




Parametry

Marka Akpo
Model WK-4 Nero
EAN 5901676468642
Kod producenta WK-4 Nero
Kolor dominujacy srebrny/szary
Szerokos¢ produktu 50

Rodzaj okapu kominowy
Maksymalna 203
wydajnosé

Stan Nowy
Materiat stal, szkto
Minimalna wysoko$¢ 69
produktu

Maksymalna 92
wysokosé produktu

Minimalna gteboko$¢ 34.7
produktu

Maksymalna 34.7
gtebokos$¢ produktu

Waga produktu 10

Waga produktu z 10

opakowaniem

jednostkowym
Filtry aluminiowy, weglowy
Oswietlenie LED

Liczba stopni regulacji3

predkosci

Funkcje wycigg, pochtaniacz
Sterowanie mechaniczne
Klasa efektywnosci E
energetycznej

Roczne zuzycie 112

energii

Klasa wydajnosci F

przeptywu

dynamicznego

Klasa sprawnos$ci F
oswietlenia

Klasa efektywnosci D
pochtaniania

zanieczyszczenh

Poziom hatasu 59
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