Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 3m

Indeks: 910125 Producent: Securitynet Kod producenta: PC-5SEUTPPVC-GY3

Cena: 21.68 zi

Opis

Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 3m

Producent: Securitynet

Solidne potgczenie w sieci — patchcord kategorii 5e Ten patchcord RJ45 to niezawodne rozwigzanie do budowy i
rozbudowy sieci komputerowych. Wykonany z przewodéw U/UTP kategorii 5e, zapewnia stabilng transmisje danych, a
szara obudowa utatwia identyfikacje w instalacji. Diugo$¢ 3 metréw sprawia, ze kabel jest uniwersalny i znajdzie
zastosowanie w wielu konfiguracjach. Patchcordy securityNET kategorii 5e to popularny wybor wsréd instalatorow i
uzytkownikow koricowych ze wzgledu na ich prostote, niezawodnosc i przystepna cene. Brak ekranowania (UTP)

przektada sie na wieksza elastycznos¢ kabla i tatwo$¢ montazu, co jest szczegdlnie wazne podczas pracy w ciasnych
przestrzeniach. Budowa i zastosowanie Patchcord zostat wykonany z przewodéw CCA (Copper Clad Aluminum), co
oznacza, ze zyly przewodzace sa pokryte warstwag miedzi. To rozwigzanie pozwala na obnizenie kosztéw produkcji przy
zachowaniu odpowiednich parametréw elektrycznych. Obudowa z PVC zapewnia trwato$¢ i odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Kabel zakonczony jest wtykami RJ45, ktére gwarantujg kompatybilno$¢ z wiekszoscig urzadzen sieciowych
— od komputeréw i laptopow, po routery i switche. Ten patchcord idealnie sprawdzi sie w: Tworzeniu potaczen sieciowych w
biurach i domach taczeniu urzadzen sieciowych ze sobg (np. komputera z routerem) Rozbudowie istniejgcej infrastruktury
sieciowej Instalacjach wymagajacych elastycznego i tatwego w montazu okablowania Kluczowe cechy i korzysci Kategoria
5e: Zapewnia przepustowos¢ do 100 MHz, co pozwala na transmisje danych z predkoscig do 2,5 Gbit/s — wystarczajgca dla
wiekszos$ci zastosowan domowych i biurowych. Konstrukcja U/UTP: Brak ekranowania zwieksza elastycznos¢ kabla i
utatwia jego prowadzenie w ciasnych przestrzeniach. Diugos¢ 3 metry: Uniwersalna dtugosé, ktéra sprawdzi sie w wielu
konfiguracjach sieciowych. Ztagcza RJ45: Standardowe ztacza zapewniajg kompatybilnos¢ z wiekszoscig urzadzen
sieciowych. Wykonanie z PVC: Obudowa z PVC chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem
czynnikow zewnetrznych. CCA (Copper Clad Aluminum): Przewody z powtokg miedziang oferujg dobry stosunek jakosci do
ceny. Szary kolor: Utatwia identyfikacje kabla w instalacji oraz pomaga w organizacji okablowania.

e Budowa kabla 4x2

e Diugosé 3 m

e Dzwignia blokujaca nie

e Kategoria 5E

e Kolor powtokilizolacji Szary

e Kolor przepustu przeciwzgieciowgo Szary

e Konfiguracja wtykéw/pinéw 1:1

e Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) nie

e Przepust przeciwzgieciowy Profilowany

e Rodzaj kabla U/UTP

e Rodzaj ztacza wtykowego potaczenia 1 RJ45 8(8)
e Rodzaj ztgcza wtykowego potaczenia 2 RJ45 8(8)
e Rozmiar AWG 24

e Wykonanie trudnopalne tak




Parametry

Stan Nowy
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