
Pioneer GM-D8704 4-kanałowy wzmacniacz
Class-D (1200 W), zmienny TPF i HPF,
czujnik wejścia głośnika, przyłącze do 4
urządzeń
Indeks: 225784 Producent: Pioneer Kod producenta: 1

Cena: 1,048.75 zł

Opis

Pioneer GM-D8704 4-kanałowy wzmacniacz Class-D (1200
W), zmienny TPF i HPF, czujnik wejścia głośnika, przyłącze
do 4 urządzeń
Producent: Pioneer

Czujnik wejścia głośnika: wystarczy podłączyć istniejące urządzenie OEM bez dodatkowych adapterów.
Zmienny TPF: dostosuj częstotliwość filtra dolnoprzepustowego dla większej elastyczności systemu audio.
Zmienny HPF: dostosuj częstotliwość filtra górnoprzepustowego dla większej elastyczności systemu audio
Podłączenie do urządzeń szerszych: możliwość łatwego podłączenia do 4 subwooferów dla wydajniejszego wyjścia
audio.
CLASS-D: Ciesz się pierwszorzędnym dźwiękiem i wysoką głośnością wszechstronnego systemu, który jest tylko o
połowę mniejszy niż inne urządzenia.

zawarte komponenty: Pioneer GM-D8704
impedancja: 4 ohm
język: unknown, unknown, unknown, unknown, unknown
rodzaj wtyczki zasilającej: no_plug
waga przedmiotu: 2.6 kilograms
marka: Pioneer
ogólne słowo kluczowe: Pioneer GM-D8704-4/3/2-kanałowy stopień wyjściowy o mocy 1200 W (RMS: 600 W); 1
Liczba kanałów: 4
Liczba przedmiotów: 1
opis gwarancji: 2 lata gwarancji producenta
numer części: 1
waga opakowania przedmiotu: 2.78 kilograms
producent: Pioneer
moc: 600 watts
numer modelu: GM-D8704
dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz: not_applicable
nazwa przedmiotu: Pioneer GM-D8704 4-kanałowy wzmacniacz Class-D (1200 W), zmienny TPF i HPF, czujnik
wejścia głośnika, przyłącze do 4 urządzeń
Napięcie: 16 volts



Stan Nowy

Model GM-D8704

Marka Pioneer

Kod producenta GM-D8704

Liczba kanałów 4-kanałowy

Klasa wzmacniacza D

EAN 4988028421914

Parametry
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