
Płyta indukcyjna MPM-30-IM-09, 30 cm, Funkcja
Booster, Strefa Flex Zone, timer, minutnik
Indeks: 245531 Producent: MPM Kod producenta: MPM-30-IM-09

Cena: 979.76 zł

Opis

Płyta indukcyjna MPM-30-IM-09
Producent: MPM

Konstrukcja

Możliwość zabudowy: Na równi z blatem
Typ kontroli: Dotyk
Kolor produktu: Czarny
Pozycja panelu sterowania: Przednie
Materiał płyty: Szkło hartowane
Styl: Nowoczesny
Umiejscowienie urządzenia: Wbudowane

Moc

Moc: 3500 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Zasilanie: 220 - 240 V

Waga i rozmiary

Wysokość produktu: 510 mm
Głębokość produktu: 60 mm
Waga produktu: 5,7 kg
Szerokość produktu: 290 mm

Dane opakowania

Wysokość opakowania: 565 mm
Szerokość opakowania: 370 mm
Głębokość opakowania: 120 mm
Rodzaj opakowania: Karton
Waga wraz z opakowaniem: 6,6 kg

Ergonomia

Funkcja podtrzymania temperatury: Tak
Ostrzeżenie o gorących polach: Tak
Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Automatyczne wyłączanie: Tak



Stan Nowy

Wyłącznik czasowy: Tak
Rodzaj timera: Cyfrowy
Pauza: Tak
Łatwy do czyszczenia: Tak
Licznik timera (maksymalny): 99 min
Wykrywanie naczynia: Tak
Autodiagnostyka: Tak

Płyta kuchenna

Wielkość strefy gotowania 1 (SxG): 180 x 175 mm
Wielkość strefy gotowania 2 (SxG): 180 x 175 mm
Możliwość łączenia pól grzewczych: Tak
Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1500 W
Zapłon elektroniczny: Tak
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Przód
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2000 W
Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
Liczba palników/stref gotowania: 2 strefy
Liczba poziomów intensywności: 9
Liczba boosterów: 2
Typ palnika/strefy grzewczej 2: Regularny
Rodzaj sterowania: Suwakowe, Elektroniczne

Parametry
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