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Podkładka pod nadgarstek Marvo Crest 60
WH Ergonomiczna ze schowkiem
Indeks: 794062 Producent: Marvo Kod producenta: K002 WH

Cena: 38.30 zł

Opis

Podkładka pod nadgarstek Marvo Crest 60 WH
Ergonomiczna ze schowkiem

Podkładka przed klawiaturę Marvo Crest 60  Ergonomiczna podpórka pod nadgarstki to doskonałe rozwiązanie dla osób
spędzających długie godziny przy komputerze, zarówno w pracy, jak i podczas intensywnych sesji gamingowych. Podpórka
ta została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu oraz wsparciu ergonomii, co pomaga
zmniejszyć zmęczenie i obciążenie nadgarstków. Schowek na akcesoria i karty pamięci Podkładka ukrywa w sobie
schowek z magnetycznym zamknięciem, który pozwala na bezpieczne przechowywanie drobnych przedmiotów, takich jak
klucze, karty pamięci czy inne niezbędne akcesoria. Jest to praktyczne rozwiązanie, które pomaga utrzymać porządek na
biurku. Ergonomiczny design   Specjalnie zaprojektowany profil podpórki wspiera naturalne ułożenie nadgarstków, co
pomaga zredukować napięcie i zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych z długotrwałą pracą przy
komputerze. Wysoka jakość wykonania   Marvo Crest 60 wykonano z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje
trwałość oraz komfort użytkowania. Miękka powierzchnia jest przyjemna w dotyku, zapewniając wygodę podczas
wielogodzinnej pracy czy grania. Optymalny rozmiar   Wymiary 360 x 80 x 19,5 mm sprawiają, że Marvo Crest 60 idealnie
wpasowuje się w każdą przestrzeń roboczą, zarówno w biurze, jak i w domowym stanowisku gamingowym. Jest
kompatybilna z większością klawiatur, zwłaszcza w formacie 60%. Specyfikacja techniczna: Typ produktu : Ergonomiczna
podpórka pod nadgarstki Materiał : Wysokiej jakości materiały z miękką w dotyku powierzchnią Wymiary : 360 x 80 x 19,5
mm Dodatkowe funkcje : Magnetyczne zamknięcie schowka na drobne przedmioty Kolor : Biały  
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