
Projektor EH416e DLP 1080p Full HD 4200AL
20.000:1
Indeks: 107521 Producent: OPTOMA Kod producenta: E9PD72W02EZ1

Cena: 6,217.79 zł

Opis

Projektor EH416e DLP 1080p Full HD 4200AL 20.000:1
Producent: Optoma

Właściwości
Model EH416e
Opis Projektor Optoma EH416eWyświetlaj obrazy w wysokiej rozdzielczości niezależnie od poziomu
oświetlenia otoczenia, korzystając z jasnego EH416e Full HD 1080p. Zaprojektowany dla firm i profesjonalnych
środowisk instalacyjnych, ten kompaktowy i potężny projektor można zainstalować lub zabrać w podróż.
Idealny do małych projektów przy wykorzystaniu edge blending i stacking. Łatwy do podłączenia dzięki wielu
wejściom, w tym dwóm HDMI, VGA i wbudowanemu głośnikowi 10 W. Możesz nawet prezentować
bezprzewodowo za pomocą UHDCast Pro (sprzedawanego osobno) lub użyć zasilania USB do podłączania i
zasilania kluczy HDMI, takich jak Google Chromecast. W przypadku bardziej złożonych instalacji projektor jest
wyposażony w duży zakres zoomu 1,6x, pionowe przesunięcie obiektywu i funkcje sieciowe do zdalnego
monitorowania i sterowania.
Projekcja (projektory) Długoogniskowa
Technologia wyświetlania DLP
Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
Jasność 4200
Kontrast statyczny 20 000:1
Obiektyw
Współczynnik projekcji (min) 1,40:1
Współczynnik projekcji (max) 2,24:1
Zoom 1,6x
Automatyczne ustawianie ostrości Nie
Minimalna przekątna obrazu 26.21
Maksymalna przekątna obrazu 303.3
Minimalna odległość ekranu 1.3
Maksymalna odległość ekranu 9.4
Proporcje obrazu 4:3
Proporcje obrazu 16:9
Częstotliwość pozioma min. 15
Częstotliwość pozioma max. 91
Częstotliwość pionowa min. 24
Częstotliwość pionowa max. 85
Trwałość źródła światła 4000
Trwałość źródła światła (ECO) 10000
Kompatybilność ze standardami komputerowymi FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac.
Kompatybilność ze standardami wideo



Marka Optoma

Model EH416e;

Technologia
wyświetlania

DLP

Jasność lampy (ANSI) 4200

Rozdzielczość
podstawowa (px)

1920 x 1080

EAN 5055387664784

Kod producenta E9PD72W02EZ1

Waga produktu 2.99

Kolor biały

Żywotność lampy w
trybie normalnym

4000

Żywotność lampy w
trybie ekonomicznym

10000

Pobór mocy 249

Złącza D-Sub (VGA), HDMI, RJ-45, RS-232, USB, wyjście słuchawkowe, złącze
kompozytowe

Funkcje zoom

Wbudowane głośniki tak

Rozdzielczość
maksymalna (px)

1920 x 1080

Kontrast (x:1) 20000

Stan Nowy

Audio Tak
Komunikacja bezprzewodowa Nie
Gniazda we/wy 1 x RJ-45 LAN
Gniazda we/wy 3 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 2 x 15-pin D-Sub
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x Composite
Gniazda we/wy 1 x RS-232 (COM)
Gniazda we/wy 1 x USB 2.0
Poziom hałasu 32
Pobór mocy 249
Pozostałe parametry
Akcesoria w zestawie Przewód zasilający AC Zdalne sterowanie Baterie AAA x2 Podstawowa instrukcja obsługi
Informacje o gwarancji
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 315 x 224 x 114 mm
Waga 2.99

Parametry

Zdjęcia
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