
Projektor W319ST DLP WXGA 4000 25 000:1
Short Throw
Indeks: 106400 Producent: OPTOMA Kod producenta: E9PD7DR02EZ1

Cena: 3,355.14 zł

Opis

Projektor W319ST DLP WXGA 4000 25 000:1 Short Throw
Producent: Optoma

Właściwości
Model W319ST
Opis Projektor Optoma W319STWyświetlaj jasne, żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia.
Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych i klasach lekcyjnych, ten projektor krótkiego rzutu
oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje, aby zapewnić niski
całkowity koszt posiadania. Wiele wejść, zasilanie USB i wbudowany głośnik zapewniają łatwą konfigurację -
idealną do podłączenia do laptopa, komputera stacjonarnego lub odtwarzacza Blu-ray w celu uzyskania
wyraźnego wyświetlanego obrazu z dźwiękiem. Możesz nawet podłączyć klucz sprzętowy HDMI, taki jak
Optoma HDCast Pro, do prezentacji bezprzewodowych. Aby zapewnić najwyższą kontrolę, projektor jest
wyposażony w złącze RJ45, które umożliwia monitorowanie i sterowanie siecią w wielu pomieszczeniach.
Projekcja (projektory) Ultrakrótkoogniskowa
Technologia wyświetlania DLP
Rozdzielczość 1280 x 800 (WXGA)
Jasność 4000
Kontrast statyczny 25 000:1
Obiektyw
Współczynnik projekcji (max) 0,52:1
Minimalna przekątna obrazu 35.64
Maksymalna przekątna obrazu 302.98
Minimalna odległość ekranu 0.4
Maksymalna odległość ekranu 3.4
Proporcje obrazu 4:3
Proporcje obrazu 16:9
Częstotliwość pozioma min. 15.38
Częstotliwość pozioma max. 91.15
Częstotliwość pionowa min. 50
Częstotliwość pionowa max. 85
Trwałość źródła światła 6000
Trwałość źródła światła (ECO) 10000
Kompatybilność ze standardami komputerowymi FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac.
Kompatybilność ze standardami wideo
Audio Tak
Komunikacja bezprzewodowa Nie
Gniazda we/wy 1 x USB 2.0
Gniazda we/wy 3 x 3,5 mm minijack



Marka Optoma

Model W319ST;

Technologia
wyświetlania

DLP

EAN 5055387665002

Waga produktu 3

Kolor biały

Pobór mocy 187

Złącza D-Sub (VGA), HDMI, RJ-45, RS-232, USB, wyjście słuchawkowe, złącze
kompozytowe

Stan Nowy

Jasność lampy (ANSI) 4000

Rozdzielczość
podstawowa (px)

1280 x 800

Kod producenta E9PD7DR02EZ1

Gniazda we/wy 3 x 15-pin D-Sub
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x Composite
Gniazda we/wy 1 x RS-232 (COM)
Gniazda we/wy 1 x RJ-45 LAN
Poziom hałasu 26
Pobór mocy 187
Pozostałe parametry
Akcesoria w zestawie Przewód zasilający AC Pilot Baterie AA x2 Podstawowa instrukcja obsługi
Informacje o gwarancji
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 316 x 244 x 108 mm
Waga 3

Parametry

Zdjęcia
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