
Projektor ZW403 DLP WXGA 4500ANSI 300
000:1
Indeks: 63234 Producent: OPTOMA Kod producenta: E1P1A43WE1Z1

Cena: 5,504.46 zł

Opis

Projektor ZW403 DLP WXGA 4500ANSI 300 000:1
Producent: Optoma

Właściwości
Model ZW403
Opis Projektor Optoma ZW403ZW403 to kompaktowy projektor laserowy WXGA DuraCore
IP6X. Zaprojektowany do bezobsługowej ciągłej pracy, może być instalowany praktycznie w każdym
położeniu. Jego mała i lekka podstawa, 1,3-krotny zoom w połączeniu z projekcją 360 stopni i portretem
sprawiają, że instalacja jest bardzo prosta. Ten pełen funkcji projektor jest kompatybilny z 4K i HDR, ma
wbudowany głośnik, a jego technologia laserowa zapewnia do 30000 godzin bezobsługowego laserowego
źródła światła. Aby zapewnić najwyższą kontrolę, projektor jest wyposażony w złącze RJ45, które umożliwia
monitorowanie i sterowanie siecią w wielu pomieszczeniach. Dostosowany do średniej wielkości obiektów
wystawienniczych, imprez, targów lub sal konferencyjnych, zachowuje doskonałą jakość obrazu, ponieważ
jasność i nasycenie kolorów są zachowane dłużej w porównaniu z systemami lamp.
Projekcja (projektory) Krótkoogniskowa
Technologia wyświetlania DLP
Rozdzielczość 1280 x 800 (WXGA)
Jasność 4500
Kontrast statyczny 300 000:1
Obiektyw
Współczynnik projekcji (min) 1,18:1
Współczynnik projekcji (max) 1,54:1
Zoom 1,3x
Automatyczne ustawianie ostrości Nie
Minimalna przekątna obrazu 30
Maksymalna przekątna obrazu 301
Minimalna odległość ekranu 1
Maksymalna odległość ekranu 7.7
Proporcje obrazu 4:3
Proporcje obrazu 16:9
Proporcje obrazu 16:10
Częstotliwość pozioma min. 15.38
Częstotliwość pozioma max. 91.15
Częstotliwość pionowa min. 50
Częstotliwość pionowa max. 85
Trwałość źródła światła 30000
Kompatybilność ze standardami komputerowymi UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac.
Kompatybilność ze standardami wideo



Marka Optoma

Model ZW403

Technologia
wyświetlania

DLP

Jasność lampy (ANSI) 4500

Rozdzielczość
podstawowa (px)

1280 x 800

EAN 5055387664692

Kod producenta E1P1A43WE1Z2

Kolor biały

Żywotność lampy w
trybie normalnym

30000

Żywotność lampy w
trybie ekonomicznym

30000

Wbudowane głośniki tak

Kontrast (x:1) 300000

Stan Nowy

Audio Tak
Komunikacja bezprzewodowa Nie
Gniazda we/wy 1 x USB 2.0
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x micro USB (Type B) Serwisowe
Gniazda we/wy 2 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub
Gniazda we/wy 1 x RJ-45 LAN
Gniazda we/wy 1 x RS-232 (COM)
Poziom hałasu 30
Pobór mocy 157
Pozostałe parametry
Akcesoria w zestawie Przewód zasilający AC Pilot zdalnego sterowania Baterie AAA x2 Podstawowa instrukcja
obsługi
Informacje o gwarancji
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 337 x 265 x 122,5 mm
Waga 5.5

Parametry

Zdjęcia
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