Punkt dostepowy EAP655-Wall AX3000

Disink Indeks: 214342 Producent: TP-LINK Kod producenta: EAP655-Wall

Cena: 685.66 zi

Opis

Punkt dostepowy EAP655-Wall AX3000
Producent: TP-LINK

Wiasciwosci

Opis Bezprzewodowy, nascienny punkt dostepowy WiFi 6, AX3000 Niezwykle szybkie WiFi 6 AX3000:
Jednoczesna szybko$¢ 574Mbls w pasmie 2,4 GHz i 2402Mbls w pasmie 5 GHz, oferuje taczng predkosé¢ Wi-Fi
2976Mbl/s. Wysoka wydajnos¢ potaczen: Transmisja danych do wielu urzadzen w tym samym czasie i nizsze
opéznienia. Petny zasieg Wi-Fi w pokoju: Gwarancja silnego sygnatu i pokrycia Wi-Fi w kazdym rogu pokoju.
Gigabitowe Porty: Potacz wiele urzadzen przewodowych za pomoca trzech gigabitowych portéw downlink, w
tym jednego z PoE Pass-Through. Scentralizowane zarzadzanie: Integracja z platforma Omada SDN zapewnia
dostep w Chmurze i zarzadzanie zdalne. Bezpieczna sie¢ dla gosci: Do dyspozyciji jest wiele metod
uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fil Voucher) oraz liczne technologie, ktére chronia dostepu do sieci
bezprzewodowej.§ Prosty montaz i wsparcie PoE: Konstrukcja zapewnia tatwo$¢é montazu dzieki
kompatybilnosci z puszka instalacyjng 86mm i standardowa puszka instalacyjna UE oraz wsparciu dla
zasilania PoE 802.3af/at. Btyskawicznie szybkie Wi-Fi 6, AX3000Wi-Fi 6 zapewnia wyzsze predkosci, nizsze
opéznienia, mniej zakidcen i wieksza pojemnosé. Korzystaj z ponad dwukrotnej predkosci Wi-Fi 5 dostepnej w
Wi-Fi 6 nowej ery, osiagajacej szybkos¢ do 2976Mbls. Nie tylko Predkos¢, ale réwniez
BezpieczenstwoZabezpiecz swoja siec i jej dane przeciwko atakom typu Brute Force i Shoopingiem za
pomoca szyfrowania WPAS3 klasy Enterprise, autoryzacji poprzez portal i segregacja sieci dla Gosci.
Gigabitowe porty. Podtaczenie do sieciUrzadzenia takie jak telefony VolP moga by¢ zasilane bez uzycia
dodatkowych kabli elektrycznych, dzieku funkcji POE Pass-Through jednego z portéw Downlink. Cztery porty
(1 Uplink + 3 Downlink) transmituja dane z wysoka predkos$cia, umozliwiajac potaczenie urzadzen z Twoja
gigabitowa siecia. Bezproblemowe wdrozenie za pomoca zasilania PoEDzieki wsparciu dla PoE 802.3af/802.3at
nie ma potrzeby rozprowadzania dodatkowego okablowania. Podtgcz urzadzenie do juz istniejacych kabli
Ethernet i gotowe! Szybka i prosta instalacjaDzieki tatwej w montazu konstrukcji, nie ma potrzeby spedzania
czasu i wydawania pieniedzy na specjaliste ktory zainstaluje naszego EAP. Automatyczny wybér kanatu i
Regulacja mocy optymalizuja wydajnoséZapewnia wysoka wydajnos¢ sieci bezprzewodowej, redukujac
jednoczes$nie zaktécenia WiFi, poprzez automatyczne dostosowanie ustawien kanatéw i pozioméw mocy
transmisji sasiednich punktéw dostepowych w tej samej sieci. Integracja z platforma Omada SDNPIlatforma
Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze soba urzadzenia sieciowe takie jak Punkty dostepowe,
przetaczniki i routery, aby zapewni¢ w 100% scentralizowane zarzadzanie w chmurze i wysoce skalowalng sie¢
zarzadzana z jednego interfejsu. Latwe zarzadzanie poprzez aplikacje OmadaKonfiguracja sieci poprzez
aplikacje trwa zaledwie kilka minut. Omada pozwala na dostosowanie ustawiei do swoich preferenciji,
monitorowanie stanu sieci oraz zarzadzanie potaczonymi klientami - a wszystko to z poziomu smartfona lub
tableta.

Architektura sieci (switche) GigabitEthernet

Porty we/wy (siecidwka drobna)2 x 10/100/1000 Mbit/s

Porty we/wy (sieciowka drobna)1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE

Pasma (sieci drobne) 5 GHz




e Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz

e Standardy sieciowe 802.3af

e Standardy sieciowe 802.3at

e |iczba anten (sieci drobne)4

e Antena (sieci drobne) Wewnetrzna

e Bezpieczenstwo Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§ Kontrola dostepu Filtrowanie adreséw MAC
Izolacja klientéw sieci bezprzewodowej VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obstuga 802.1X Szyfrowanie
WPA-PersonallEnterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

e Zarzadzanie, monitorowanie, konfiguracja Aplikacja Omada Zarzadzanie centralne: Kontroler sprzetowy Omada
(OC300); Kontroler sprzetowy Omada (OC200); Kontroler programowy Omada&#39; Kontroler Omada oparty
na Chmurze Dostep do chmury: Tak (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler programowy Omada lub
kontroler Omada oparty na Chmurze) Powiadomienia e-mail Wytacznik diod Kontrola dostepu po adresach
MAC SNMP v1, v2c, v3 Dziennik systemowy: Lokalny i zdalny SSH Zarzadzanie przez przegladarke:
HTTP/HTTPS Zarzadzanie L3 Zarzadzanie multi-site Zarzadzanie VLAN Bezobstugowa konfiguracja ZTP: Tak.
Wymaga uzycia kontrolera Omada opartego na Chmurze.

e Funkcje specjalne

e Zasilanie

e Oprogramowanie

e \Wymagania sprzetowe

e Akcesoria w zestawie EAP655-Wall Instrukcja instalacji Zestaw montazowy

e Kolor (wyliczeniowy) Biaty

e Wymiary 143 x 86 x 42.6 mm

e Pozostate parametry

Parametry
Producent TP-Link
EAN 4897098683576
Kod producenta EAP655-Wall
Model EAP655-Wall
Tryb pracy Access Point
Standard pracy 802.11ax (Wi-Fi 6)
bezprzewodowej
Pasmo 5 GHz

Wbudowany modem brak modemu
Standard pracy portéw10/100/1000 Mbps
LAN

Stan Nowy
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