
R&M LWL kabel krosowy włókno szklane - 10
m OS2 - E2000 APC na wtyczkę LC - sieć
fiber - Duplex - Single-Mode 09/125 µ
Indeks: 345165 Producent: ASSMANN Kod producenta: AL-9E2000LC-10I

Cena: 350.77 zł

Opis

R&M LWL kabel krosowy włókno szklane - 10 m OS2 -
E2000 APC na wtyczkę LC - sieć fiber - Duplex - Single-
Mode 09/125 µ
Producent: ASSMANN

Optyczny kabel z włókna szklanego do profesjonalnego zastosowania – połącz np. przełączniki Gigabit Ethernet za
pomocą modułów SFP z serwerami, konwerterami multimedialnymi lub skrzynkami łączącymi.
W przypadku FTTH / FTTB światłowodowy przewód może być używany do połączenia NAS, komputera do gier lub
centrum multimedialnego z Fritzbox, routerem lub modem.
Każdy kabel sieciowy jest podczas produkcji osobno sprawdzany - każdy protokół pomiarowy jest częścią pojedynczo
zapakowanego kabla krosowego.
Single-Mode OS2 09/125 µ - przyłącza z E2000 (8° APC) na LC (PC) - średnica kabla 2,8 mm
Płaszcz bezhalogenowy (LSOH / LS0H / LSZH) - niepalny zgodnie z EN 60332-3-24 - wtyczka z ceramiczną ferrule

waga przedmiotu: 0.09 kilograms
Nazwa modelu: AL-9E2000LC-10I
punkt znaku wypunktowania: Optyczny kabel z włókna szklanego do profesjonalnego zastosowania – połącz np.
przełączniki Gigabit Ethernet za pomocą modułów SFP z serwerami, konwerterami multimedialnymi lub skrzynkami
łączącymi., W przypadku FTTH / FTTB światłowodowy przewód może być używany do połączenia NAS, komputera do
gier lub centrum multimedialnego z Fritzbox, routerem lub modem., Każdy kabel sieciowy jest podczas produkcji
osobno sprawdzany - każdy protokół pomiarowy jest częścią pojedynczo zapakowanego kabla krosowego., Single-
Mode OS2 09/125 µ - przyłącza z E2000 (8° APC) na LC (PC) - średnica kabla 2,8 mm, Płaszcz bezhalogenowy
(LSOH / LS0H / LSZH) - niepalny zgodnie z EN 60332-3-24 - wtyczka z ceramiczną ferrule
marka: R&M
ogólne słowo kluczowe: LC, OM4, OS2, OM3, OM2, OS1, OM1, Duplex, Simplex, Kabel sieciowy, Puszka, Adapter,
Przetworniki mediów, włókna, niemiecki, konwerter, Cable, Sieć, ST, SC, E2000, APC, Multimode, Singlemode, OM5
płeć łącznika: męskie-męskie
numer części: AL-9E2000LC-10I
styl: OS2 - E2000 (APC) /LC
kolor: żółty
waga opakowania przedmiotu: 0.09 kilograms
producent: ASSMANN
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 4016032308331, 04016032308331
zalecane węzły przeglądania: 20788779031
numer modelu: AL-9E2000LC-10I



Stan Nowy

nazwa przedmiotu: R&M LWL kabel krosowy włókno szklane - 10 m OS2 - E2000 APC na wtyczkę LC - sieć fiber -
Duplex - Single-Mode 09/125 µ
data premiery: 2019-02-12T00:00:01Z
data uruchomienia strony produktu: 2020-11-22T19:01:54.123Z
kompatybilne urządzenia: Serwer, Komputer stacjonarny

Parametry
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