
Regulowany Uchwyt Ze Sprężyną Gazową na
Dwa Monitory LCD LED od 17 do 27 cali o
wadze od 2 kg do 9 kg każdy
Indeks: 331261 Producent: Ergosolid Kod producenta: NB F160

Cena: 396.01 zł

Opis

Regulowany Uchwyt Ze Sprężyną Gazową na Dwa Monitory
LCD LED od 17 do 27 cali o wadze od 2 kg do 9 kg każdy
Producent: Ergosolid

Uchwyt biurkowy na dwa ekrany LCD / LED o przekątnej 17–27 cali (43 cm - 68 cm) i do 9 kg każdy
Kompaktowa konstrukcja – więcej wolnej przestrzeni na biurku. Dwa kable USB 3.0 z możliwością zamontowania w
podstawie, dołączone do zestawu.
Płynna i niezależna regulacja wysokości każdego monitora w zakresie 260 mm
Posiada funkcję PIVOT umożliwiającą zmianę pozycji monitora z horyzontalnej na wertykalną
Montaż za pomocą imadeł (grubość 2-95 mm) lub przez otwór w blacie

punkt znaku wypunktowania: Uchwyt biurkowy na dwa ekrany LCD / LED o przekątnej 17–27 cali (43 cm - 68 cm) i
do 9 kg każdy, Kompaktowa konstrukcja – więcej wolnej przestrzeni na biurku. Dwa kable USB 3.0 z możliwością
zamontowania w podstawie, dołączone do zestawu., Płynna i niezależna regulacja wysokości każdego monitora w
zakresie 260 mm, Posiada funkcję PIVOT umożliwiającą zmianę pozycji monitora z horyzontalnej na wertykalną,
Montaż za pomocą imadeł (grubość 2-95 mm) lub przez otwór w blacie
marka: Ergosolid
rodzaj wykończenia: Wypolerowany
Liczba przedmiotów: 1
numer części: NB F160
kolor: Czarny
waga opakowania przedmiotu: 5.52 kilograms
producent: Ergosolid
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 3760280391324
zalecane węzły przeglądania: 20788294031
nazwa przedmiotu: Regulowany Uchwyt Ze Sprężyną Gazową na Dwa Monitory LCD LED od 17 do 27 cali o wadze
od 2 kg do 9 kg każdy
data premiery: 2021-03-31T00:00:01Z
materiał: Aluminium, Tworzywo sztuczne

Parametry



Stan Nowy

Zdjęcia
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