
Rejestrator dźwięku LS-P1 KIT
Indeks: 232490 Producent: Olympus Kod producenta: Olympus LS-P1 KIT

Cena: 773.89 zł

Opis

Rejestrator dźwięku LS-P1 KIT
Producent: Olympus

Właściwości
Opis Rejestrator dźwięku LS-P1 KIT Dla rejestrujących wywiady i rozmowy, Pakiet dziennikarza LS-P1 oferuje
doskonałe, mobilne rozwiązanie. Rejestrator umożliwia nagrywanie stereo w rozdzielczości Hi-Res, a dwa
mikrofony podłączone przez dostarczony adapter TSF 3.5mm pozwolą Tobie na uzyskanie studyjnej jakości
rozmowy nagrywając dwa źródła dźwięku jednocześnie ułatwiając w ten sposób proces postprodukcji. Ultra
przenośne rozwiązanie do nagrywania wywiadów: Idealne dla podcasterów, dziennikarzy, reporterów,
vlogerów i filmowców Dwa wszechkierunkowe mikrofony krawatowe wraz z klipsem Adapter z jack 3.5mm TRS
na podwójny jack 3.5mm TSF
Pamięć wewnętrzna 4
Pozostałe parametry wyświetlacza Rodzaj wyświetlacza: wyświetlacz z pełną punktową matrycą (108 x 84 punkty)
Rozmiary wyświetlacza: 27,5 x 23,9 mm / 1,43&#39;&#39; Kolor wyświetlacza: biały Podświetlanie
wyświetlacza: diody LED (biały)
Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak
Typ kart pamięci microSD
Standard pamięci SD / CF SDHC (4GB - 32GB)
Standard pamięci SD / CF SD (8MB - 4GB)
Odtwarzane formaty audio MP3
Odtwarzane formaty audio WAV
Częstotliwość próbkowania
Zakres częstotliwości PCM: 96 kHz / 20 - 44000 Hz 88,2 kHz / 20 - 42000 Hz 48 kHz / 20 - 23000 Hz 44,1 kHz / 20 -
21000 Hz 44,1 kHz (mono) / 20 - 21000 Hz MP3: 320 kbps / 20 - 20000 Hz 128 kbps / 20 - 17000 Hz 64 kbps
(mono) / 20 - 13000 Hz
Komunikacja bezprzewodowa Nie
Złącza 3,5 mm minijack
Złącza 1 x USB 2.0
Organizacja danych
Funkcje specjalne
Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA
Czas pracy na baterii/bateriach 39
Kolor (wyliczeniowy) Srebrny
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 108.9 x 39.6 x 14.4 mm
Waga 75
Akcesoria w zestawie Rejestrator dźwięku LSP1 2 x Mikrofon krawatowy Rozdzielacz audio
Pozostałe parametry
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