Rejestrator sieciowy HIKVISION DS-7608NI-

(S S ' Indeks: 15440 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-7608NI-K2

Cena: 831.15 zt

Opis

Rejestrator IP DS-7608NI-K2

Producent: Hikvision

Wiasciwosci

Opis Rejestratory sieciowe Hikvision NVR to urzadzenia stuzgce do obstugi profesjonalnych systemoéw
zabezpieczen. Zaprojektowane sg z mysla o wysokiej niezawodnos$ci dziatania oraz tatwym w obstudze, jednak
zawierajagcym wiele zaawansowanych funkcji systemie. Menu rejestratora pozwala na zarzadzanie nim samym
oraz catym systemem monitoringu. Zaawansowane funkcjonalnosci jak systemy detekcji, analizy tresci czy
mozliwos$¢ ustawienia stref prywatnosci pozwalaja stworzy¢ idealnie dopasowany system. Detekcja ruchu
pozwoli¢ moze na zapis jedynie gdy w obszarze pojawit sie intruz lub uruchomienie réznorodnych alarméw
takich jak powiadomienie e-mail czy wyzwolenie wyj$cia alarmowego. Ustawienie stref prywatnos$ci pozwoli
wykluczy¢ z podgladu obszary, ktére mogty by naruszaé¢ prywatnos$¢ innych (na przyktad okna innych
budynkéw). Kolejng wiasciwoscia rejestratora jest dwu strumieniowo$é. Obraz przesytany jest dwu
strumieniowo w wyzszej i nizszej rozdzielczosci jednoczes$nie. Wieksza rozdzielczo$¢é wykorzystywana jest do
podgladu na zywo w trybie petnoekranowym i zapisu danych, zas§ mniejsza do wys$wietlania podgladu w
podziale ekranu (opcjonalnie do rejestracji materiatu). Rejestratory marki Hikvision cechuja sie réwniez
wielozadaniowos$cia, czyli sa trybrydowe. Oznacza to, ze jednocze$nie wykonywaé moga wiele zadan: podglad
live, odtwarzanie zapisanych danych, archiwizacja oraz udostepnianie danych przez tacze internetowe.
Parametry kazdego kanatu nagrywania mozna osobno skonfigurowa¢: rozdzielczo$¢, bitrate czy jakoSci
obrazu. Dzieki temu zachowaé¢ mozemy w pamieci lepszy obraz z podgladu wazniejszych obiektow, zas
zmniejszy¢ jako$¢ nagran z podgladéw ogéinych.

Liczba kanatow 8

Rozdzielczo$¢ 3840 x 2160 (4K/IUHD)

Maks. liczba dyskéw 2

Maks. pojemnos¢ dyskéw 6

Interfejs dysku SATA

Kompresja audio G.711

Kompresja wideo H.264

Kompresja wideo MPEG-4

Kompresja wideo H.265

Tryby nagrywania 8MP/6 MP/5MP/4AMP/3MP/1080p/UXGAI720p/VGAIACIFIDCIF/2CIFICIFIQCIF
H.265/H.265+/H.264/H.264+/IMPEG4 ;dekodowanie 2-ch @ 8 MP (25fps) | 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p
(30fps)

Tryby wysSwietlania HDMI output: 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x
1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz VGA cutput: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x
1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Wejscia alarmowe 4

Wyjscia alarmowe 1




e Funkcje specjalne
e Zigcza RJ-45 (LAN)
e Zigcza 1l x D-Sub
e Ztagcza 2 x USB 2.0

e Ztacza 1 x HDMI

e Wagal

e \Wymiary 385 x 315x 52 mm

e Akcesoria w zestawie
e Pozostale parametry Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C (wilgotno$¢ 10% do 90%)

Parametry
Marka Hikvision
Kod producenta DS-7608NI-K2
Model DS-7608NI-K2
Liczba obstugiwanych 8
kamer
Maksymalna 8
rozdzielczosé
nagrywania
EAN 6954273635190
Szerokos$¢ produktu 38.5
Wysokos$é produktu 5.2
Gtebokos¢ produktu 31.5
Waga produktu 2
Pojemnosé 0
zainstalowanego
dysku
Maksymalna liczha 2
obstugiwanych
dyskéw
Maksymalna 6
pojemnos$¢ dyskéw
Technologia IP
Kompresja wideo H.265+
Wyjs$cia wideo HDMI, VGA
Liczba ztaczy USB 2
Interfejs sieciowy RJ-45 10/100/1000
Funkcje aplikacja na telefon
Stan Nowy
Waga produktu z 1
opakowaniem
jednostkowym
Pozostate ztgcza 0
Zataczone 0
wyposazenie
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