
Switch Tenda TEF1109P-8-102W 9-portowy,
szybki, nie
Indeks: 100970 Producent: Tenda Kod producenta: TEF1109P-8-102W

Cena: 313.65 zł

Opis

Switch Tenda TEF1109P-8-102W 9-portowy, szybki, nie
Producent: Tenda

Konstrukcja

Diody LED: Działanie, Link, Zasilanie
Kolor produktu: Metaliczny

Moc

Ilość jednostek zasilania: 1
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

Szerokość produktu: 177,5 mm
Głębokość produktu: 104 mm
Wysokość produktu: 26 mm

Warunki pracy

Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Pełny dupleks: Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
Podpora kontroli przepływu: Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
Obsługiwane typy kabli: Cat5e
Obsługa sieci VLAN: Tak

Porty i interfejsy

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 9



Producent Tenda

EAN 6932849431612

Kod producenta TEF1109P-8-102W

Liczba portów 8

Stan Nowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

1.52

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)

Przesyłanie danych

Prędkość przekazywania: 1,34 Mpps
Store-and-forward: Tak
Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
Pamięci bufora pakietów: 1 MB
Przepustowość rutowania/przełączania: 1,6 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

Obsługa PoE: Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 92 W

Światłowód

Odległość transmisji (maksymalna): 0,25 km

Parametry

Zdjęcia
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