Switch zarzadzalny 16-portowy D-LINK DGS-
1210-16

Indeks: 16423 Producent: D-Link Kod producenta: DGS-1210-16

Cena: 587.50 zt

Opis

D-Link DGS-1210-16 tacza sieciowe Zarzgdzany L2 Czarny,
Szary
Producent: D-Link

Szczegoty Techniczne

e |l0o$¢ na palecie (morze): 225 szt.

e |los¢ kartonéw na palecie (morze): 45

e Wysokos¢ kartonu dostawczego: 38,6 cm
e \Waga netto kartonu dostawczego: 15 kg
e Wysokos¢ palety (powietrze): 129,3 cm

e \Waga brutto palety (morze): 730,4 kg

e \Waga brutto palety (powietrze): 445,7 kg
e Szerokos$¢ palety: 120 cm

e |l0o$¢ na palecie (powietrze): 135 szt.

e |los¢ kartonéw na palecie (powietrze): 27
e Diugos¢ palety: 110 cm

e \Waga brutto kartonu dostawczego: 15,8 kg
e Dtugos¢ kartonu do wysyiki: 38,2 cm

e Szerokos¢ kartonu dostawczego: 34,6 cm
e Wysokos¢ palety (morze): 2,06 m

e |lo$¢ na karton dostawczy: 5 szt.

Konstrukcja

e Kolor produktu: Czarny
e Produkt stackowalny: Nie

Moc

e Pobor mocy: 17,4 W
Waga i rozmiary

e \Waga produktu: 2,87 kg
Ochrona

e Funkcje DHCP: DHCP client
e |ista kontrolna dostepu (ACL): Tak




e IGMP snooping: Tak
Cechy zarzadzania

e Typ przetacznika: Zarzadzany

e Raport zdarzen systemowych: Tak
e Zarzadzanie przez strone www: Tak
e Obsluga jakos¢ serwisu (QoS): Tak
e Przefgcznik wielowarstwowy: L2

Warunki pracy

e Zakres temperatur (eksploatacja): O - 40 °C

e Emisja ciepta: 59,23 BTU/godz

e Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
e Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95%

e Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 95%

Sieé

e Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
e Automatyczne MDI/MDI-X: Tak

e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
e Liczba VLANSs: 256

e Agregator potgczenia: Tak

e Kontrola wzrostu natezenia ruchu: Tak

e Peiny dupleks: Tak

e Protokét drzewa rozpinajgcego: Tak

e Podpora kontroli przeptywu: Tak

e Dublowanie portéw: Tak

e Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

Wydajnos$é
e MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 799491 godz.
Dane opakowania

e Wysokos$¢ opakowania: 72 mm

Szerokos$¢ opakowania: 357 mm
e \Waga wraz z opakowaniem: 3 kg
Glebokos¢ opakowania: 331 mm

Porty i interfejsy

e Liczba portéw SFP Combo: 4

e |lo$¢ portéw SFP/SFP+: 4

e Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet: 12
e Zigcze zasilania: DC-in jack

Pozostate funkcje

e Wymiary produktu (SxGxW): 440 x 210 x 44 mm
e Czestotliwos¢ danych wejsciowych: 50/60 Hz

e Technologia tgcznosci: Przewodowa

e Napiecie: 100 - 240 V

Przesytanie danych




e Store-and-forward: Tak

e Wielkos¢ tabeli adreséw: 8000 wejscia

e Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych: 1 Gbit/s
e Pamieci bufora pakietéw: 0,5 MB

e Przepustowos¢ rutowania/przetaczania: 32 Gbit/s

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE)
e Obstuga PoE: Nie
Funkcje Multicast

e Obstuga Multicast: Tak

Parametry
Liczba portow 16
Kod producenta DGS-1210-16
Stan Nowy
Producent DGS-1210-16

EAN 790069332227
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