Telefon stacjonarny Mescomp MT 512 Maria
Grafit

Indeks: 184061 Producent: Mesmed Kod producenta: MT512 Maria Grafit

Cena:; 95.82 zi

Opis

Telefon stacjonarny Mescomp MT 512 Maria Grafit
Producent: Mesmed

Wiasciwosci

e Opis Aparat telefoniczny Mescomp Maria zostat zaprojektowany z mys$la o osobach starszych,
niepetnosprawnych oraz niedowidzacych. Stacjonarny telefon przewodowy posiada czytelny, pod$wietlany na
niebiesko wyswietlacz z duzymi cyframi, ktéry utatwia odczytanie i wybranie numeru przy braku oswietlenia.

e Wyswietlacz (telefony stacjonarne) Pod$wietlany

e Wyswietlacz (telefony stacjonarne) Regulowany

e |dentyfikacja numeréw CLIP Tak

e Funkcja Flash Tak

e Regulacja czasu Flash 100 ms

e Regulacja czasu Flash 600 ms

e Regulacja czasu Flash 1000 ms

e Regulacja czasu Flash 300 ms

e Tryb gloSnoméwigcy Tak

e Automatyczna sekretarka Nie

e Podswietlana klawiatura Nie

e \Wybieranie potgczen Szybkie wybieranie

e Wybieranie potgczen Potaczenia przychodzace (nieodebrane)

e Wybieranie potagczen Impulsowe

e \Wybieranie potagczern Tonowe

e \Wybieranie potagczen Ponowne wybierane

e Ksigzka telefoniczna 10

e Potgczenia przychodzace (nieodebrane) 80

e Ponowne wybieranie 20

e Szybkie wybieranie 10

e Funkcje specjalne Funkcja VIP Funkcja nie przeszkadzaé Funkcja - ustawienia gtosnosci klawiszy przy
wybieraniu Funkcja stowna prezentacja wybieranego klawisza humerycznego, niania, kalkulator Zdalna
obstuga telefonu (online) Dostepny jezyk angielski Kod strefy

e Akcesoria w zestawie Telefon Instrukcja obstugi

e Kolor (wyliczeniowy) Grafitowy

e \Wymiary 158 x 45 x 35 mm

e \Waga 680

e Pozostate parametry




Parametry

Marka Mescomp

EAN 5904617462068
Kod producenta MT-512
Wbudowany Tak
wyswietlacz

Gtosnik Tak

Nazwa i identyfikacja Tak

dzwonigcego

Cechy dodatkowe identyfikacja numeru przychodzacego, mozliwo$¢ montazu na Scianie, tryb
gtosnoméwigcy

Stan Nowy
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