
TENDA MW5S (2-pack) Tenda Nova MW5
AC1200 Mesh router 2-pack (Mesh5 &
Mesh3f)
Indeks: 20025 Producent: TENDA TECHNOLOGYCo., Ltd. Kod producenta: MW5S (2-PACK)

Cena: 405.41 zł

Opis

System Mesh Tenda MW5s 2pack (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)
Producent: Tenda

Cechy

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
Typ MIMO: Multi User MIMO
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.11a
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1200 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10
2,4 GHz: Tak
MIMO: Tak
5 GHz: Tak

Konstrukcja

Umieszczenie: Stół, Podłoga
Przycisk reset: Tak
Diody LED: System, Moc sygnału
Kolor produktu: Biały

Moc

Obsługa PoE: Tak
Prąd wyjściowy: 1 A
Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
Napięcie operacyjne: 12 V
Napięcie: 100 - 240 V
Prąd wejściowy: 0.6 A

Waga i rozmiary

Głębokość produktu: 91 mm
Wysokość produktu: 93 mm
Szerokość produktu: 91 mm

Ochrona



Producent Tenda

Pasmo 2,4 GHz, 5 GHz

Wbudowany modem brak modemu

Standard pracy portów
LAN

10/100/1000 Mbps

Model Nova MW5S 2 pack

Tryb pracy Bridge, Router

Standard pracy
bezprzewodowej

802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a

Liczba portów LAN
(RJ-45)

1

Antena wbudowana

Cechy dodatkowe kontrola rodzicielska, serwer VPN

Szerokość produktu 91

Wysokość produktu 91

Głębokość produktu 93

Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Transmisja SSID
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK

Cechy zarządzania

Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

Warunki pracy

Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Dane opakowania

Przewody: LAN (RJ-45)

Protokoły

Universal Plug and Play (UPnP): Tak
Serwer DHCP: Tak
Klient DHCP: Tak

Porty i interfejsy

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
Port wan: Ethernet (RJ-45)

Antena

Funkcje anteny: Zintegrowana antena
Poziom wzmocnienia anteny (max): 3 dBi
Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
Ilość anten: 2

Parametry



Kod producenta Nova MW5S 2 pack

Stan Nowy

EAN 6932849428049
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