
TP-Link Tapo C325WB ColorPro kamera
monitoringowa zewnętrzna, widoczność w
nocy, obiektyw z super przysłoną, wysoka
rozdzielczość 2K, wykrywanie AI, wykrywanie
ruchu, IP66, komunikat alarmowy,
Indeks: 322028 Producent: TP-LINK Kod producenta: Tapo C325WB

Cena: 405.88 zł

Opis

TP-Link Tapo C325WB ColorPro kamera monitoringowa
zewnętrzna, widoczność w nocy, obiektyw z super przysłoną,
wysoka rozdzielczość 2K, wykrywanie AI, wykrywanie ruchu,
IP66, komunikat alarmowy,
Producent: TP-Link

ColorPro zapewnia profesjolną ochronę, zapewniając jasne, kolorowe obrazy bez reflektorów wet przy bardzo słabym
oświetleniu. Poczuj jego wyższość i doświadcz jasności światła dziennego w ciemne noce. Obiektyw F1.0 z super
przysłoną i czujnikiem 1/1,79" – obiektyw F1.0 z super przysłoną wychwytuje 4 × więcej światła niż F2.0, podczas gdy
czujnik 1/1,79" ma większą powierzchnię docelową i większą czułość niż normalne czujniki 1/2,7". Oba elementy mają
kluczowe znaczenie dla odwzorowania kolorów przy bardzo słabym oświetleniu.

2K QHD Live View – Tapo C325WB ma rozdzielczość 2688 × 1520 pikseli, dzięki czemu rejestruje ostrzejsze obrazy o 2 ×
więcej pikseli niż 1080p.

Rozpoznawanie osób, zwierząt, pojazdów – inteligentna sztuczna inteligencja identyfikuje osoby, zwierzęta i pojazdy oraz
powiadamia użytkownika w razie potrzeby. Wszystkie te funkcje są dostępne bezpłatnie. Możliwość dostosowania
wykrywania ruchu – ustaw strefy aktywności lub granice i otrzymuj natychmiastowe powiadomienie o wykryciu ruchu w
określonych strefach. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi IP66 – zapewnia doskonałą odporność na wodę i kurz w
przypadku użytkowania na zewnątrz. Bezprzewodowe/przewodowe połączenie - podłącz kamerę do sieci za pomocą
Ethernetu lub Wi-Fi, aby umożliwić bardziej elastyczną instalację. Szerokie pole widzenia – szerokie pole widzenia do 127
stopni zapewnia większy obszar wykrywania, który obejmuje większą przestrzeń i umożliwia skupienie się na ważniejszych
obszarach.

ColorPro zapewnia profesjolną ochronę, zapewniając jasne, kolorowe obrazy bez reflektorów wet przy bardzo słabym
oświetleniu. Poczuj jego wyższość i doświadcz jasności światła dziennego w ciemne noce
Obiektyw F1.0 z super przysłoną i czujnikiem 1/1,79" – obiektyw F1.0 z super przysłoną wychwytuje 4 × więcej światła
niż F2.0, podczas gdy czujnik 1/1,79" ma większą powierzchnię docelową i większą czułość niż normalne czujniki
1/2,7". Oba elementy mają kluczowe zczenie dla odwzorowania kolorów przy bardzo słabym oświetleniu.
2K QHD Live View – Tapo C325WB ma rozdzielczość 2688 × 1520 pikseli, dzięki czemu rejestruje ostrzejsze obrazy o



2 × więcej pikseli niż 1080p.
Rozpozwanie osób, zwierząt, pojazdów – inteligent sztucz inteligencja identyfikuje osoby, zwierzęta i pojazdy oraz
powiadamia użytkownika w razie potrzeby. Wszystkie są dostępne bezpłatnie.
Możliwość dostosowania wykrywania ruchu – ustaw strefy aktywności lub granice i otrzymuj tychmiastowe
powiadomienie w każdej chwili o wykryciu ruchu w określonych strefach.
Bezpiecz pamięć lokal i chmurowa – zapisuj grane filmy karcie microSD (do 512 GB) lub za pośrednictwem usługi
pamięci masowej Tapo Care Cloud
Ochro przed warunkami atmosferycznymi IP66 – zapewnia doskołą odporność wodę i kurz do użytku zewnątrz.
Bezprzewodowe/przewodowe połączenie - podłącz kamerę do sieci przez Ethernet lub Wi-Fi, aby umożliwić bardziej
elastyczną instalację.
Szerokie pole widzenia – szerokie pole widzenia do 127 zapewnia większy obszar wykrywania, który obejmuje większą
przestrzeń i umożliwia skupienie się ważniejszych obszarach.

technologia łączności: Kabellos
zawarte komponenty: Kamera Tapo C325WB, Adapter zasilania DC, Kotwice montażowe, śruby, szablon,
Wodoodporne uszczelnienie i akcesoria kablowe, Quick Start Guide
język: english, english
waga przedmiotu: 0.23 grams
Nazwa modelu: Tapo C325WB
punkt znaku wypunktowania: ColorPro zapewnia profesjolną ochronę, zapewniając jasne, kolorowe obrazy bez
reflektorów wet przy bardzo słabym oświetleniu. Poczuj jego wyższość i doświadcz jasności światła dziennego w
ciemne noce, Obiektyw F1.0 z super przysłoną i czujnikiem 1/1,79" – obiektyw F1.0 z super przysłoną wychwytuje 4 ×
więcej światła niż F2.0, podczas gdy czujnik 1/1,79" ma większą powierzchnię docelową i większą czułość niż
normalne czujniki 1/2,7". Oba elementy mają kluczowe zczenie dla odwzorowania kolorów przy bardzo słabym
oświetleniu., 2K QHD Live View – Tapo C325WB ma rozdzielczość 2688 × 1520 pikseli, dzięki czemu rejestruje
ostrzejsze obrazy o 2 × więcej pikseli niż 1080p., Rozpozwanie osób, zwierząt, pojazdów – inteligent sztucz
inteligencja identyfikuje osoby, zwierzęta i pojazdy oraz powiadamia użytkownika w razie potrzeby. Wszystkie są
dostępne bezpłatnie., Możliwość dostosowania wykrywania ruchu – ustaw strefy aktywności lub granice i otrzymuj
tychmiastowe powiadomienie w każdej chwili o wykryciu ruchu w określonych strefach., Bezpiecz pamięć lokal i
chmurowa – zapisuj grane filmy karcie microSD (do 512 GB) lub za pośrednictwem usługi pamięci masowej Tapo Care
Cloud, Ochro przed warunkami atmosferycznymi IP66 – zapewnia doskołą odporność wodę i kurz do użytku zewnątrz.,
Bezprzewodowe/przewodowe połączenie - podłącz kamerę do sieci przez Ethernet lub Wi-Fi, aby umożliwić bardziej
elastyczną instalację., Szerokie pole widzenia – szerokie pole widzenia do 127 zapewnia większy obszar wykrywania,
który obejmuje większą przestrzeń i umożliwia skupienie się ważniejszych obszarach.
ilość sztuk w opakowaniu: 1
marka: TP-Link
Typ kontroli: Sterowanie za pomocą aplikacji, sterowanie głosem
Liczba kanałów: 1
poziom opakowania: unit
Liczba przedmiotów: 1
protokół łączności: Wi-Fi
zalecane zastosowania produktu: Überwachung
rozmiar: 1er-Set
numer części: Tapo C325WB
styl: Zewnętrzny noktowizor ColorPro
określone zastosowania produktu: Monitorowanie, monitorowanie w nocy
prawdziwy kąt widzenia: 127
Efektywna rozdzielczość wideo: 1080
kolor: biały
nazwa typu elementu: kamera monitoringu zewnętrzna
format przechwytywania wideo: MP4
waga opakowania przedmiotu: 0.53 kilograms
maksymalny zasięg: 30 meters
producent: TP-Link



Stan Nowy

moc: 9 watts
zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 4897098685426
użycie wewnątrz na zewnątrz: outdoor
zalecane węzły przeglądania: 20788493031, 20788316031
rozdzielczość przechwytywania wideo: 2K
numer modelu: Tapo C325WB
specjalna funkcja: ColorPro Night Vision, 2K QHD Live View, Ochrona przed warunkami atmosferycznymi IP66,
Identyfikacja osób, zwierząt, pojazdów
Typ wyjścia: Złącze komponentowe
technologia komunikacji bezprzewodowej: Wi-fi
nazwa przedmiotu: TP-Link Tapo C325WB ColorPro kamera monitoringowa zewnętrzna, widoczność w nocy,
obiektyw z super przysłoną, wysoka rozdzielczość 2K, wykrywanie AI, wykrywanie ruchu, IP66, komunikat alarmowy,
stopień ochrony międzynarodowej: IP66
efektywna rozdzielczość zdjęć: 4 megapixels
rodzaj źródła zasilania: Zasilanie prądem
data premiery: 2023-07-18T00:00:01Z
data uruchomienia strony produktu: 2023-06-30T23:00:01.000Z
materiał: Plastik
typ mocowania: Montowanie na ścianie

Parametry

Zdjęcia
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