
Stan Nowy

Zasilacz 40W 13.8V 2.9A, 13.8V 1A
Indeks: 908863 Producent: Mean Well E Kod producenta: DRC-40A

Cena: 185.63 zł

Opis

Zasilacz 40W 13.8V 2.9A, 13.8V 1A
Producent: Mean Well E

Zasilacz buforowy na szynę DIN – niezawodne zasilanie i ochrona akumulatora Ten zasilacz impulsowy z serii DRC,
przeznaczony do montażu na szynie DIN, to idealne rozwiązanie dla systemów wymagających ciągłego zasilania i ochrony
akumulatora. Model DRC-40A zapewnia moc 40W przy napięciu wyjściowym 13.8V, oferując dwa niezależne wyjścia –
jedno o prądzie 2.9A, a drugie o prądzie 1A. To wszechstronne urządzenie znajdzie zastosowanie w systemach
alarmowych, kontroli dostępu, monitoringu i wielu innych aplikacjach, gdzie stabilne zasilanie jest kluczowe. Kompleksowe
zabezpieczenia dla Twojego systemu Zasilacz DRC-40A został wyposażony w szereg zabezpieczeń, które chronią
zarówno podłączone urządzenia, jak i sam akumulator. Obejmują one: Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
baterii – eliminuje ryzyko uszkodzenia zasilacza w przypadku nieprawidłowego podłączenia akumulatora. Zabezpieczenie
przed niskim poziomem baterii – zapobiega głębokiemu rozładowaniu akumulatora, wydłużając jego żywotność.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem – chroni obwód przed nadmiernym obciążeniem i potencjalnymi uszkodzeniami.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatycznie wyłącza zasilacz w przypadku zbyt wysokiej temperatury,
zapewniając bezpieczeństwo pracy. Zabezpieczenie przed przepięciem i zwarciem – chroni przed skutkami nagłych
skoków napięcia i zwarć w instalacji. Funkcjonalność i komfort użytkowania Oprócz zaawansowanych zabezpieczeń,
zasilacz DRC-40A oferuje dodatkowe funkcje ułatwiające instalację i monitorowanie stanu systemu: Sygnalizacja stanu
pracy diodą LED – pozwala na szybką wizualną kontrolę prawidłowości działania zasilacza. Możliwość regulacji napięcia
wyjściowego (12-15V) - pozwala na dopasowanie napięcia do specyficznych wymagań aplikacji. Wyjścia alarmowe AC OK
oraz niski stan naładowania akumulatora - umożliwiają zdalne monitorowanie stanu zasilania i akumulatora. Chłodzenie
przy otwartym obiegu powietrza - zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła bez konieczności stosowania dodatkowych
wentylatorów. Kompaktowe wymiary (40x90x100mm) - ułatwiają montaż w ograniczonej przestrzeni. Zasilacz DRC-40A to
solidne i niezawodne urządzenie, które zapewni stabilne zasilanie i ochronę Twojego systemu przez długi czas. Dzięki
szerokiemu zakresowi zabezpieczeń i dodatkowym funkcjom, jest to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych
instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących bezpiecznego i efektywnego rozwiązania zasilającego.

Moc wyjściowa 40 W
Napięcie wyjściowe AC 1 13.8 ... 13.8 V
Napięcie wyjściowe DC 1 13.8 ... 13.8 V

Parametry
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