
Stan Nowy

Zasilacz impulsowy KSE 01012P 230/ 12VDC 0.84A 9,6W na
szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 17000-1542
Indeks: 906017 Producent: Breve Kod producenta: 17000-1542

Cena: 65.49 zł

Opis

Zasilacz impulsowy KSE 01012P 230/ 12VDC 0.84A 9,6W na
szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 17000-1542
Producent: Breve

Zasilacz impulsowy KSE 01012P to niezawodne źródło zasilania, zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach
przemysłowych. Urządzenie przekształca napięcie sieciowe 230V AC na stabilizowane napięcie 12V DC, dostarczając prąd
o wartości 0.84A i moc 9.6W. Jego kompaktowa obudowa, przeznaczona do montażu na standardowej szynie DIN T-35,
ułatwia instalację i integrację z istniejącymi systemami automatyki. Uniwersalne zasilanie i szeroki zakres napięć
wejściowych Zasilacz charakteryzuje się szerokim zakresem napięć wejściowych – od 85 do 264VAC, a także akceptuje
napięcia stałe w zakresie 120-370VDC. To sprawia, że jest kompatybilny z różnymi sieciami elektrycznymi i odporny na
fluktuacje napięcia. Dzięki temu instalator może być pewny stabilnej pracy urządzenia niezależnie od warunków zasilania.
Bezpieczeństwo i ochrona Konstrukcja zasilacza obejmuje szereg zabezpieczeń, które chronią zarówno samą jednostkę,
jak i podłączone do niej urządzenia. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (OVP), przeciwprzeciążeniowe (OPP) oraz
przeciwzwarciowe (SCP) minimalizują ryzyko uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym działaniem lub awariami w
instalacji. Dodatkowo, sygnalizacja DC-OK (dioda LED) informuje o poprawności napięcia wyjściowego, co ułatwia
diagnostykę i szybkie wykrywanie potencjalnych problemów. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed
dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Wydajność i trwałość Sprawność zasilacza na poziomie 80% przekłada się na
mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji. Urządzenie jest chłodzone naturalnym przepływem powietrza
(konwekcja), co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych wentylatorów – zwiększając jego niezawodność i redukując
poziom hałasu. Przedział temperatur pracy od -20°C do +70°C pozwala na jego wykorzystanie w szerokim zakresie
aplikacji przemysłowych, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zgodność z normami EN 55032, EN IEC 61000-3-
2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 oraz EN 60950-1 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania
i zgodność z obowiązującymi przepisami.
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